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Predkladana projektova dokumentace feSi domovni rozvody splaskové kanalizace a domovniho vodovodu pfi
stavebnich Gpravach 1.NP na kuchynsky provoz. Podkladem kfeSeni PD ZTI byly stavebni plany objektu
v méfitku a pfislusné normy a predpisy. Tato dokumentace slouzi pro vydani stavebniho povoleni a neslouzi
k realizaci stavby.

DOMOVNI KANALIZACE

PFipojovaci potrubi

Pfipojovaci potrubi odvadi splaSkové odpadni vody od jednotlivych zafizovacich pfedmétd do stoupaciho
kanalizaéniho potrubi. Pfipojovaci kanalizaéni potrubi je napojeno od zapachové uzavérky jednotlivych
zafizovacich pfedmétl a je vedeno az po odpadni svislé kanalizaéni potrubi, do kterého je zalsténo. Pfipojovaci
potrubi je vedeno v drazkach ve zdivu, zakryté pfizdivkou nebo omitkou na pletivu ¢i vedené v drazkach
v podlaze. Potrubi je vedeno pod spadem 2-3% od zafizovaciho pfedmétu k propoji na svislé kanaliza¢ni potrubi.
Materialem pfipojovaciho potrubi jsou plastové HT polypropylenové hrdlové trubky v DN 40 — 100 mm.

Svislé odpadni potrubi

Svislé kanaliza¢ni potrubi je potrubi odvadéjici splaskové odpadni vody od napojeni pfipojovaciho potrubi
po stavajici splaSkové svodné potrubi vedené pod stropem — podlahou 1.PP objektu. Material svislého odpadniho
potrubi jsou plastové hrdlové trubky HT v DN 70 - 100.

Kondenzat + VZT
V pfipadé, Ze v objektu budou umistény chladici jednotky Fan-coil budou napojeny do kanalizace pres
suché zapachové uzavérky pristupné instalaénimi dvirky.

Precerpani odpadnich a splaskovych vod

V pfipadé jez v objektu budou umistény zafizovaci pfedméty, které budou do gravita¢niho potrubi
odkanalizovany pomoci pre€erpavacich jednotek, tak vytlak od tohoto precerpani bude odveden do gravitaéniho
potrubi pres zpétnou klapku.

Zaver

Objekt v dobé realizace bude proveden v souladu s platnymi normami CSN a souvisejicimi predpisy.
Umisténi zafizovacich predmét i blizSi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace. PFi provadéni
domovni kanalizace je nutné dodrzovat CSN 75 6760 a CSN EN 12056-1-5. Na vnitini kanalizaci bude provedena
tlakova zkouska v souladu s CSN 75 6760.

VSeobecné
V ramci realizace predkladaného zaméru objektu budou zruSeny v kompletu jednotlivé nevyhovujici
stavajici kanalizace v€etné pfidruzenych prvk( demontazi v ramci objektu.

DOMOVNI VODOVOD

V rekonstruované stravovaci &asti objektu 1.NP jsou FeSeny nové rozvody domovniho vodovodu.
Rozvody pitné vody budou provedeny z plastovych vodovodnich trubek. VSechny rozvody budou tepelné
izolovany.

Pfipojovaci potrubi

Vodovodni pfipojovaci potrubi bude k jednotlivym zafizenim odbérnych mist vedeno od stoupaciho
rozvodu vedeného v ramci 1.NP. Za napojenim pfipojovaciho vodovodniho potrubi SV a TV na svislé stoupaci
rozvody budou osazeny uzavéry, vodoméry a zpétné klapky pfislusnych dimenzi pro jednotliva zafizeni. Uzavéry,
vodoméry a zpétné klapky budou pfistupné instalac¢nimi dvirky.

Pfipojovaci potrubi bude k jednotlivym zafizovacim pfedmétim vedeno v drazkach ve zdivu ve vySce

550 mm nad ¢&istou podlahou a v podlaze. Napojeni umyvadla, umyvatka, dfezu a WC bude provedeno pres
rohové ventily DN15 pomoci flexibilnich hadi¢ek. Napojeni baterii vylevky bude pomoci nasténnych tvarovek.
K pfipojeni my¢ek nadobi budou pouzity prackové ventily DN20 se ZK. Pfipojovaci vodovodni potrubi bude
provedeno z plastovych vodovodnich trubek PP-RCT_EVO na pitnou vodu, tj. pod stropem — v podlaze a
stoupaci potrubi z PP-RCT_Fiber Basalt plus.

Ohfev TV
Ohrev teplé vody je pro objekt feSen centralné s navazujicim stavajicim rozvodem SV/TV/CV vedenym
v ramci objektu.

Izolace

VSechny rozvody domovniho vodovodu budou tepelné izolovany tepelnou navlekovou izolaci. Studena voda
bude izolovana v ramci pfipojovaciho potrubi izolaci t1.9mm a tepla voda bude opatfena izolaci tl.16mm - v ramci
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stoupaciho, lezatého potrubi a podvésu bude opatfena studena voda izolaci tl.13mm, tepla voda v&etné cirkulace
izolaci tl.25mm. P¥i izolovani jednotlivych vedeni je nutné dusledné izolovat i uzavéry, odbocky kolena atd.

Zkousky vodovodu

Ke kolaudaci stavby bude dolozen doklad o dezinfekci vodovodnich rozvodi s uvedenim délky
dezinfekce a mnozstvim aktivniho chléru v 1l roztoku. Rozvody budou po dokompletovani vycisténi a funkénim
odzkouseni minimalné dvakrat proplachnuty, poté naplnény na 60 minut roztokem obsahujicim minimalné 25 mg
volného chléru v 1l a znovu dikladné proplachnuty.

Zaver

Objekt v dobé realizace bude proveden v souladu s platnymi normami CSN a souvisejicimi predpisy.
Umisténi zafizovacich predmét i blizSi podrobnosti jsou patrné z vykresové dokumentace. PFi provadéni
domovniho vodovodu je nutné dodrzovat predepsané CSN 75 5409, CSN 73 0873 a CSN EN 806-1-5. Na
vnitfnim vodovodu bude provedena tlakova zkouska v souladu s CSN 75 5409.

VSeobecné

V ramci realizace predkladaného zaméru objektu budou zruSeny v kompletu jednotlivé nevyhovujici stavajici
vodovody véetné pfidruzenych prvkd demontazi v ramci objektu. V domovnim vodovou nesmi z(istat zadné
nevyuzité rozvody pitné vody - stagnace vody!

Ve smyslu CSN 73 0810 budou vSechny spoledné prostupy dvou a vice vodovodnich potrubi (a prostupy
kanaliza¢niho potrubi DN 100 a vice) tfidy reakce na ohen B az F, pozarné délicimi konstrukcemi opatfeny
pozarnimi ucpavkami s pozarni odolnosti 60 minut. Dle CSN 73 0810 &l. 6.2.1 musi byt t&snéni provedeno a
hodnoceno dle 7.5.8 CSN EN 13501-2: 2004. Prostupy pozarné délicimi konstrukcemi musi byt zaplnény aZ k
vné&jsimu povrchu potrubf a musi odpovidat poZadavkam 8.6.1 CSN 73 0802

1. Bilance potfeby vody

Kuchyn pracovnik: 3 os 70 l/os/den 210 l/den
Kuchyn stravnik: 50 os 22 l/os/den 1100 I/den
Celkem 1310 l/den

Denni potfeba vody
Qd = 1,31 m3den

Maximalni denni potfeba vody
Qm = Qd x kd = 1,64 m3/den

Maximalni hodinova potfeba vody
Qh=Qmx kh/24= 0,14 méhod t.. 0,04 I/s

Ro¢ni potfeba vody
Qrok = Qd x 365 = 478,2 m3/rok

2. Bilance mnozstvi odpadnich vod

Mnozstvi odpadnich vod vychazi z bilance potfeby vody.

Qgen = 1,31 m3/den
Qroz = 478,2 m3/rok

3. Bilance mnoZstvi destovych vod

Vlivem stavebnich Uprav v ¢asti objektu nedochazi ke zméné mnozstvi odvodnéni deStovych vod, jez
odvodnovana plocha a pozice odkanalizovani zistava zachovana.
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C.m. Mistnost Plocha Povrchy Strop
1.1 Chodba 12.2m2 Keramicka dlazba / ofiratelna malba ~ Pvojty sadrokartonovy podhled
1.2 Sklad P.2m2 Keramicka dlazba / ofiratelna malba ~ Pvojty sadrokartonovy podhled
1.3 Satna 9.4 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba ~ Pvojty sadrokartonovy podhled
1.4 Pmyvadio B3.3m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
15 o] 1.0 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sédrokartonovy podhled
1.6 Uklid P2m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
1.7 [Technickéd mistnost 2.1m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  Protipozarni SDK pohled s ucpavkami
1.8 arna P8.2 m2 4 dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.9 Sklad 13.4 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled

1.15 Chodba B31.1m2 stavajici stav stavajici stav

1.16 |Vstupni hala 11.7 m2 stavajici stav stavajici stav

1.17 Recepce 13.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.18 Chodba 10.9 m2 stavajici stav stavajici stav

1.19 Bistro 28.4 m2 stavajici stav stavajici stav

1.20 Sklad R.2m2 stavajici stav stavajici stav

1.21 C R.0 m2 stavajici stav stavajici stav

1.22 Satna 4.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.23 Pripravna 6.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.24 Kancelar 9.8 m2 stavajici stav stavajici stav

1.25 Aula B84.0 m2 stavajici stav stavajici stav

1.26 Sklad 6.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.27 Sklad 6.3 m2 stavajici stav stavajici stav

Celkova plocha 298.7 m2

Schéma napojenf zafizovacich pFedmétd je pouze informativnf
a je zavislé na skutedném typu zafizovactho pfedmétu

WC WwcC D U S

LEGENDA — ZDRAVOTECHNIKA

SPLASKOVA. KANALIZACE

KANAUZACE VE STENE — POD PODLAHOU DOPLNENA ODKAZEM
KANALIZACE. ZAVESENA POD STROPEM DOPLNENA ODKAZEM

& REVIZNI SACHTA KANALIZACE
.. ZPETNA KLAPKA DN...

&... &STICl KUS ON...

R./..  REDUKCE NESOUOSA ON../DN...

P.SIFON PRACKOVA PODOMITKOVA ZAPACHOVA UZAVERKA DNSO

[ vodorovet (m) 05 105 [05 [08 | 111125 16]
[oride ] 110 T [20

~pro svislé Gseky se pouZivaji objimky 8 pevnm uchycenim trubky, montované pod spodni
odbotku v kombinaci objimek s kiuznou gumou jejt2 vzdtlenoet je max, rozmezi 2m

Jjeif2 vzdtienost jo max. desetingsobek n&ho proméru trubky
—pew§ bod uchycent je toké vidy pod hrdem kazdé tvorovky nebo pr. skupiny tvarovek!

Poznamka:

~Pristup k méfcam o wzivirom studens o epl vody, sfontm pro Ghep od FCU jednaksk o 20T ja2 waodsl provznt 6dzbu

must bt umatnén pres mstootal vike, 4. uistt mBRe o wziviry studené  tepls vody, sfony a 20Tzt do pazice pled slclotn (VR

~Napojeni zalizovacich pledmét jo 26vislé na projetu interéru, . jsou provedsny pouze plipravy !

~Vedkers zafizovact pledméty budou na wnitrnf kanaizaci napojeny pres z6pachov uzédrky plislungch dimenz

$1.525354,55,55 - hompletn rekonstrukce stivajcio sviskho vedend sploSioré kndizace v ramci 1P
(ptedpokiédand pozice a profi, nutno ovifit sondou)

+0,000 = podlaha v 1.NP
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C.m. Mistnost Plocha Povrchy [Strop

1.1 Chodba 12.2m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba ~ Dvojty sadrokartonovy podhled
1.2 Sklad 9.2 m2 Keramicka dlazba / otiratelnéd malba  Pvojty sadrokartonovy podhled
1.3 Batna 9.4 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  [Pvojty sadrokartonovy podhled
1.4 Umyvadlo B3.3m2 Keramické dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.5 C 1.0 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.6 Uklid R.2 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.7  [Technicka mistnost 2.1 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba ~ Protipozarni SDK pohled s ucpavkami
1.8 arna P8.2 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.9 Sklad 13.4 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Pvojty sadrokartonovy podhled
1.15 Chodba B31.1m2 stavajici stav stavajici stav

1.16 stupni hala 11.7 m2 stavajici stav stavajici stav

1.17 Recepce 13.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.18 Chodba 10.9 m2 stavajici stav stavajici stav

1.19 Bistro 28.4 m2 stavajici stav stavajici stav

1.20 BSklad 2.2m2 stavajici stav stavajici stav

1.21 C 2.0 m2 stavajici stav stavajici stav

1.22 Batna 4.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.23 Pfipravna 6.6 m2 stavajici stav stévajici stav

1.24 Kancelar 9.8 m2 stavajici stav stavajici stav

1.25 Aula 84.0 m2 stavajici stav stavajici stav

1.26 Sklad 6.6 m2 stavajici stav stavajici stav

1.27 Sklad 6.3 m2 stavajici stav stavajici stav

Celkova plocha 298.7 m2

Vi

v/

|

Schéma napojent zafizovacich predmétd je pouze informativai
a je zavislé na skutefném typu zafizovactho predmétu

WC WC D U S

DIMENZE POUZITEHO POTRUB:

POTRUBI PRO DOMOVNI ROZVODY PITNE VODY
MATERIAL PP-RCT_EVO, PP-RCT_Fiber Bosalt Plus

20 2 | DN - WITRN PROMER POTRUBI
20 B X331 p - WS PROMER POTRUBI
1 = TLOUSTKA STENY POTRUBI

TLOUSTKA NAVLEKOVE IZOLACE NA VODOVODNIM POTRUBE:

Pozndmka:

‘ ~ Pristup k meiadm o uzbvirtm studend a tep vody, sifondm pro Ghop od FCU jednotek @ zaTizen je2 vyzadui provezni

= V domowim vodovou nesm zistot 36ané nevyulké razvody pitné vody, v kompletu zrufeny — stognace vody 1t

VIV2 - kompltaf rokonstrukcs svislého veden! vodovodu SYIV.CY v rémei 1NP
(pledpoklédond pazice o profi, nutho ovéft sondou)

musi bjt umoznén pres instalotni dvitka, 1j. umistit mBfite o uzbwiry studené o tepié vody, mcmmmmmim
- Napojen zalizovacich pledmétd fe z0visié na projedu interiéru, . Jsou provedeny pouze pripravy |

SH=..  VODOVODN' POTRUBI VEDENO ...mm NAD C1STOU GROWNI PODLAHY
V=.. VODOVODN POTRUBI VEDENO ..mm NAD PODLAHOU

VZDALENOSTI PODPOR V m PRO LEZATE VODOVODNI IPOTRUBI:

oyl [ [o0 o0
‘(T/z' 0,75 [0,70 [0,65 [0,60 |
3/47 1085080 [0,70 065 |
1" 1080085 10,75 [0,70
(574 [1,00 [095 [085 [0,75
6/4" 11,10 1,05 [0,95 [080 |
7 1,55 [1,15[1,05 [090]
VZOALENOSTI PODPOR PRO STOUPACI POTRUBI JE MOZNO 2VETSIT NA 1,5 m DO TEPLOTY 60°C
Al 12 1 P VISt TRLOTICH, SUPIH PR € REA 26T PR K¢ ZUDE
SUER A PRI KAZDEM PROCHODU STROPEN.
LEGENDA ROZVODU:
—_———————— — SV — STUDENA VODA
——————— — TV - TEPLA VODA

10,000 = podlaha v 1.NP
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