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Nazev a ucel dila: Nazev pfilohy

Stavebni Gpravy 1.NP na kuchyiisky provoz TECHNICKA ZPRAVA

1. Vvchozi podklady

- Pozadavky investora

- Stavebni podklady piedané v digitalni formé
- Stavebné - technologicka zadani

- CSN tykajici se této projektové dokumentace
- Katalogové podklady

2. Udaje o provoznich podminkach

Napétovd soustava:

V rozvadéci kuchyné bude nap4jeci soustava délena na:
3 PEN/N+PE AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-C-S

Vnitini elektroinstalace bude provedena v soustave:

3 N+PE AC, 50 Hz, 400/230 V, TN-S

Instalovany vykon:

Odbér elektrické energie bude slouzit pro osvétleni a napojeni elektrickych spotfebich
vyuzivanych pro potieby v jednotlivych mistnostech kuchyné.

Predpokladana bilance ptikonu pro tyto prostory viz. pfiloha €.1 - vykonova bilance.

Na stavbé je tieba podle skutecné namontovanych el.spotiebicti v prostorech piekontrolovat
vykonové udaje a tim zaroven definitivné urcit hodnotu hlavniho jistice.

Ochrana pred nebezpecnym dotvkem:

Zékladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem nezivych ¢asti bude provedena automatickym
odpojenim od zdroje v siti TN-S dle CSN 33 2000-4-41 ed.3.

Z hlediska nebezpeci urazu elektrickym proudem jsou vSechny projektované prostory
povazovany za prostory bezpecné.

Hlavni pospojovani: V objektu je nutno pospojovat:
- zdkladovy zemnic
- ochranny vodi¢
- pfipojnici PE v rozvadéci
- rozvodni kovové potrubi: vodu, topeni, plyn atd.
- kovové konstrukéni €asti budov

Identifikaéni Cislo dokumentu: Stranka / pocet
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Nazev a ucel dila: Nazev pfilohy

Stavebni Gpravy 1.NP na kuchyiisky provoz TECHNICKA ZPRAVA

3. Pouzité predpisy a normy

Dokumentace je provedena podle platnych zakont a vyhlasek a podle piedpistt CSN
vydanych v dobé zpracovani PD. Zejména pak:
- (SN 33 2000-1 ed.2 Elektricka zafizeni. Rozsah platnosti, Gi¢el a zékladni hlediska
- CSN 33 2000-4-41 ed.3 Ochrana pfed trazem elektrickym proudem
- (SN 33 2000-4-42 ed.2 Ochrana pied uéinky tepla
- (SN 33 2000-4-43 ed.2 Ochrana pied nadproudy
- CSN 33 2000-4-443 ed. 3 Ochrana pted rusivym napétim a elektromagnetickym rusenim
- (SN 33 2000-5-51 ed.3 Z1+Z2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — obecné piedpisy
- (SN 33 2000-5-52 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Elektricka vedeni
- (SN 332000-5-534 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Odpojovani, spinani a fizeni — oddil 534:
Prepétova ochranna zafizeni
- CSN 33 2000-5-54 ed.3 Vybér a stavba elektrickych zatizeni — Uzemnéni a ochranné vodice
- (SN 33 2000-5-559 ed.2 Vybér a stavba elektrickych zafizeni — Svitidla a svételna instalace
- CSN 33 2000-6 ed. 2 Elektrické instalace nizkého napéti — &ast 6: Revize
- CSN 33 2180 Piipojovani elektrickych piistrojii a spotiebiti
- (SN 332130 ed.3 Vnitini elektrické rozvody
- CSN 33 2190 P¥ipojovani elektrickych strojii a pohoni s elektromotory
- CSN 332312 ed.2 Elektricka zatizeni v hotlavych latkach a na nich
- CSN 33 1500 Revize elektrickych zafizeni
- CSNEN 50110-1 ed. 3 Obsluha a prace na elektrickych zafizenich
- CSNEN 62 305 1 a7 4 ed.2 Piedpisy pro ochranu pred bleskem
- CSN 34 1610 Elektrotechnické piedpisy CSN. Elektricky silnoproudy rozvod v primyslovych
provozovnach
- CSN 36 0020 Sdruzené osvétleni
- CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni — Osvétleni pracovnich prostorii — &ast 1: Vnitini pracovni prostory
- CSN EN 1838 Svétlo a osvétleni — Nouzové osvétleni
- CSNEN 61537 ed.2 Systémy kabelovych lavek a systémy kabelovych rosta
- Nafizeni vlady ¢. 190/2022 Sb. Naftizeni vlady o vyhrazenych technickych elektrickych zafizenich a
pozadavcich na zajisténi jejich bezpecnosti
Natizeni vlady €. 194/2022 Sb. Natizeni vlady o pozadavcich na odbornou zptisobilost k vykonu ¢innosti na
elektrickych zatizenich a na odbornou zptisobilost v elektrotechnice
Vyhlaska ¢.23/2008 Sb. O technickych podminkéch pozarni ochrany staveb
Vyhlaska ¢. 601/2006 Sb. O bezpecnosti a technickych zafizeni pfi stavebnich praci 5
Veskera elektroinstalace musi byt splnéna na zaklad¢ platné legislativy véetné dodrzeni doporuceni CSN norem.

4. Rozsah projektovaného zarizeni

Projekt iesi silnoproudou elektroinstalaci v projektu stavebnich tprav 1.NP na kuchyiisky
provoz ve stupni ,,dokumentace pro stavebni povoleni“. Tento projekt fesi umisténi rozvadéce
kuchyng, svételné, zdsuvkové a technologické rozvody.

5. Popis technického reSeni

Silnoproudé rozvody

Kuchyné bude napdjena z nového rozvadéce RK, ktery bude umistény v mistech ptivodniho
rozvadéCe. Tento rozvadéC bude napajen ze stavajicich rozvoda z hlavniho rozvadéée RHI1,
bude vyuzito stavajiciho kabelového piivodu kabelem CYKY-J 5x16mm2. Stavajici kabelovy
piivod vyhovuje ze viech piedepsanych hledisek dle CSN. Rozvadée bude slouzit k napajeni
svételnych, zdsuvkovych a technologickych obvodi v jednotlivych mistnostech kuchyné.
Rozvadé¢ je umistény na chodbé kuchynského provozu.
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Nazev a ucel dila: Nazev pfilohy

Stavebni Gpravy 1.NP na kuchyiisky provoz TECHNICKA ZPRAVA

5.2. Sveételné obvody:

V mistnostech budou pouzita LED svitidla. Rozmisténi svitidel, jejich ovladani a napajeni je
patrné z vykresu pidorysti projektové dokumentace. Rozmisténi svitidel bylo urceno dle
vypoctu osvétleni viz priloha €. 3.

Svitidla budou umisténa tak, aby bylo mozno provadét pravidelnou udrzbu, ¢isténi a vyménu
svételnych zdroji. Pro napéjeni vSech svételnych obvodu bude pouzit kabel CYKY-J 3x1,5
mm?, pro ovladani bude pouzit kabel CYKY-O 2x1,5 mm? (CYKY-O 3x1,5 mm?). Svitidla
budou montovéana dle vybéru majitele. Ovladani osvétleni bude mistni, pomoci spinacu a
prepinact umisténych v osvétlovanych mistnostech.

5.4. Zasuvkové obvody If:

Pfesné rozmisténi zasuvek a jejich napajeni je patrné z vykresi pudoryst projektové
dokumentace.

Zasuvky budou jiStény jistiCem B16/1, 16A a ochrana ptfed nebezpecnym dotykem bude
provedena v souladu s CSN 33 2000-4-41 ed.3 zvysenou ochranou pospojovanim a proudovym
chrani¢em dle CSN 33 2000-4-41 ed.3 a CSN 33 2000-7-701 ed.2.

Pro napdjeni vSech jednofazovych zasuvkovych obvoda bude pouzit kabel CYKY-J 3x2,5 mm?2
Bude vyuzito jednoho jednofazové vyvodi pro napojeni chladicich stolii. Dale budou napajeny
chladici a mrazici skiin¢.

Zasuvky budou montovany dle vybéru investora a montovany na zed minimalné 200 mm nad
podlahu. Nebo dle uréeni investora.

5.5. Zasuvkové obvody 3f:

Presné rozmisténi zasuvek a jejich napajeni je patrné z vykresi pudoryst projektové
dokumentace.

Jeden tfifazovy vyvod se predpokladd pro napojeni konvektomatu. Dale budou napojeny
indukéni plotny a mycka.

5.5. Kabelovy rozvod:

Kabelovy rozvod pro bude proveden kabely s médénymi jadry. NavrZzena kabelova vedeni
vyhovuji pii samostatném uloZeni s ohledem na vSechna ptredepsand hlediska dimenzovéani dle
platnych CSN.

Elektrické kabely a vodice v jednotce budou vedeny prevazné v SDK piedsténach, v drazkach
tl. min. 10 mm, pfipadné v kabelovych Zlabech. Kabely k jednotlivym spotiebictim a pfistrojim
budou vedeny v drazkéach stén a pticek a dale vedeny v podhledu a podlahou po obvodu
mistnosti. Pro rozvod bude pouzit bézny elektroinstalacni material. Pfed rozvadécem musi byt
zajistén volny prostor pro montdz, obsluhu a revizi, minimalné¢ 800 mm pied rozvadécem v celé
jeho Sifi..

Veskeré kabelové rozvody musi byt provedeny v souladu s platnou PBR.

6. ResSeni ochran proti zkratu, pretizeni, selektivita

Ochrana proti zkratu je provedena jiSténim piivodi jisti¢i. Ochrana proti pietizeni je
provedena dimenzovanim piipojnic na maximalni odebirany proud.
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Stavebni Gpravy 1.NP na kuchyiisky provoz TECHNICKA ZPRAVA

7. Prepétové ochrany

V rozvadéci kuchyné za hlavnim vypinacem bude pouzita pfepétova ochrana stupné B+C. V
piipad¢€ pozadavku investora na kompletni ochranu el. obvodu pred piepétim bude nutno osadit
urcené zasuvky prepétovymi ochranami tfidy D.

Ochrana pied G¢inky nadmérného napéti dle CSN 33 2000-1-131.6.2 a pro pouZiti el. pfedméti
z hlediska kategorie prepéti dle CSN 330420/2.2 se doporucuje v tomto rozsahu:

a) svodi€ prepéti ttidy B+C v rozvadéci RK

8. Bezpecénost prace

Projekt je fesSen tak, aby elektrické zatizeni neskytalo nebezpeci ohrozeni zdravi a majetku.
Vlastni montazni prace musi probihat se zietelem na moznosti provozu, bezpecnost a ochranu
zdravi a majetku pfi praci. Pti pracich pod napétim nebo v jeho blizkosti se musi postupovat v
souladu s CSN EN 50110-1 ed. 3. Veskeré elektromontazni prace musi byt provedeny podle
platnych piedpistt CSN a pfi dodrzeni viech bezpe¢nostnich piedpisti (pouzivani ochrannych a
pracovnich pomucek, pouzivani bezpecnostnich tabulek, prace ve vyskach, prace na zatizeni
pod napétim ap.). Po provedeni montéznich praci bude provedena vychozi revize a vystavena
revizni zprava dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6. Provozovatel je povinen zajistit provadéni
pravidelnych revizi dle CSN 33 1500, CSN 33 2000-6 ed.2.
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Legenda - silnoproud :

Jednoducha zasuvka pod omitku, 16A, 230V, IP20

Dvojzéasuvka 16A pod omitku, 230V, IP20

Vyvod tfifazovy

Vyvod jednofazovy

Regulator otacek ventilatoru
Rx Stavajici rozvadés

Ochranné pospojeni
kabelem CY

® Iilou—<—<—@—c

Poznamka:

VysSka umisténi zasuvek v obytnych mistnostech - stfed 0,25m nad podlahou.

V kuchyni budou vyvody a zasuvky pro kuchyriské spotfebi¢e umistény podle montaznich vykrest dodavatele kuch.linky.
Koncové prvky pfistroji (zasuvky) budou v provedeni na zakladé rozhodnuti investora.

Provedeni ochranného pospojeni kabelem CY bude tfeba provést u kazdého pracovniho stolu v kuchyni, a diezu.

Vypina¢ vzdy umistit v dosahu obsluhy.

Poznamka ¢.1:

Bude pouzit kabel typu CGSG , na stavbé nechat 2m volny konec, umisténo ve vysce 100mm.

C.m. Mistnost

1.1 Chodba

1.2 Sklad

1.3 Satna

1.4 Umyvadlo

1.5 WC

1.6 Uklid

1.7 Technicka mistnost
1.8 Varna

1.9 Sklad
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Vypina¢ jednopdlovy pod omitku, IP20, faz.1

Vypina¢ lustrovy pod omitku, IP20, faz.5

Vypina¢ schodistovy pod omitku, IP20, faz.6

Vypina¢ kfizovy pod omitku, IP20, faz.7

Pohybové ¢idlo (ovladani osvétleni)

LED pramyslové svitidlo, 600x600

Kruhové pfisazené svitidlo

Poznamka:

Vyska umisténi vypinacu a prepinacl - stred 1,1m nad podlahou. U vSech vy$ek se rozumi - nad ¢istou podlahou.
Koncové prvky pfistroju (vypinace) budou v provedeni na zakladé rozhodnuti investora.
Svitidla budou osazovana na osu dvefi / osu mistnosti, pokud neni ve vykrese uvedeno jinak.

&.m. Mistnost

1.1 Chodba

1.2 Sklad

1.3 Satna

1.4 Umyvadio

1.5 WC

1.6 Uklid

1.7 Technicka mistnost
1.8 Varna

1.9 Sklad
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Kuchyné - Vykonova bilance

Poradi

01
02
03
04
05
06
07

A

Nazev
Zasuvky
Osvétleni
Konvektomat
Induknéni plotna 2x
Mycka

Mrazici skiif 2x

Chladici skFif 3x

Soucet

Maximalni soudoby prikon objektu
Pozadovany prikon z distribucni sité NN
Vypoctovy proud Iv

Navrhovana hodnota hlavniho jisti¢e v RH1

Navrhovany prurez kabelu

PMR elektro s.r.o.
U Hellady 697/4
140 00, Praha 4

Pi (kW) Soudobost

celkem

4.00
1.00
16.00
10.00
7.10
8.00
0.90

47.00

26.32

Pfiloha ¢.1
Ps (kW)
B celkem
0.25 1.00
0.65 0.65
0.60 9.60
0.60 6.00
0.40 2.84
0.70 5.60
0.70 0.63
26.32
1.00 26.32
27kW
41.02
50A
STAVAUJICI

Stranka 1z 1



Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

PROTOKOL ¢. 2024-09-09

o urc¢eni vné¢jSich vlivii vypracovany odbornou komisi
(PMR elektro s.r.0.)

V Praze Dne 03.01.2025

SloZeni komise:

Predseda: M.Arch Vit Forman (hlavni vedouci projektu)
Clenové: Bc. Zbynék Tuéek (PBR)

Ing. Jaroslav Janecek (silnoproud)

Nazev objektu (stavby, prostoru):

Zékaznik: Charita Ceska Republika, IC 701009969
Stavba: Stavebni Gipravy 1.NP na kuchynisky provoz, Machova ¢.p. 571, €.0.7, Praha 2

Prilohy:

Charakteristiky vnéjsich vlivii v dotéenych prostorach dle CSN 33 2000-5-51 ed. 3,
Podklady pouZité pro vypracovani protokolu:

- Stavebni vykresy

- Pozéarné bezpec€nostni feSeni stavby

Zduvodnéni:

Vnéjsi vlivy byly pro viechny prostory stanoveny podle normy CSN 33 2000-5-51 v platném
znéni. Pro hodnoceni elektrotechnické kvalifikace osob je pouzita vyhl. 194/2022. Stanoveni
vlivl se netyka vnitinich prostor technologickych soucasti. Protokol byl vypracovan pro stupen
projektu Dokumentace pro vydani stavebniho povoleni a dané podklady. Pro jiné podminky jej
bude nutné revidovat. Clenéni prostor na zakladé uréenych vnéjsich vlivii bylo provedeno dle
CSN EN 61140 ed.3, ¢l.4.4. Pro obsluhu, udrzbu a praci na elektrickych zafizenich plati
bezpecénostni pozadavky CSN EN 50110-1 ed. 3. V ptipadé laické obsluhy elektrickych zafizeni
musi predavajici (zhotovitel, vlastnik, provozovatel) vzdy provést jeji seznameni se spravnym a

bezpenym uzivanim elektrické instalace dle pozadavki CSN 33 1310 ed.2.



Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

M.Arch Vit Forman Bc. Zbynék Tucek Ing. Jaroslav Janecek



Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

Popis zajmového prostoru:

Architektonické reSeni

Na adrese Machova €.p.571, €.0.7 na Praze 7 dojde ke stavebnim upravam v 1.NP na kuchynsky
provoz.



Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

Normativni podklady:

CSN EN 60079-14 ed. 4
CSN EN 60079-10-2 ed.2
CSN EN 60529

CSN 33 2000-1 ed. 2
CSN 33 2000-4-41 ed. 3

TNI 33 2000-4-41

Vybusné atmosféry — navrh, vybér a zfizovani elektrickych
instalaci

Vybusné atmosféry - Cast 10-2: Uréovani nebezpeénych
prostorti - Vybusné atmosféry s hotflavym prachem

Stupné ochrany krytem (kryti-IP kod)

Elektrotechnické piedpisy. Elektrick4 zatizeni (soubor norem)
Ochranna opatieni pro zajisténi bezpecnosti — Ochrana pired
urazem el. proudem

Komentat k CSN 33 2000-4-41 ed.2

CSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2

TNI 33 2000-5-51

CSN 33 2000-7-701 ed. 2

CSN 33 2130, ed. 3
CSN 65 0201 Z1

CSN 33 1500 ed. 2
CSN EN 1127-1 ed. 3
CSN EN ISO 80079-36

CSN CLC/TR 60079-32-1

CSN EN 13980
NV &.406/2004 Sb.

Zikon ¢. 250/2021 Sb.

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 5-51: Vybér a

stavba elektrickych zatizeni - Obecné piedpisy

Elektrické instalace nizkého napéti - Vybeér a stavba elektrickych
zatizeni — Obecné piedpisy — Vnéjsi vlivy, jejich ur€ovani a
protokol o uréeni vné&jsich vlivii — Kometai k CSN 33 2000-5-51
ED. 3+Z1+Z72

Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-701: Zafizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Prostory s vanou nebo
sprchou

Elektrotechnické predpisy. Vnitini elektrické rozvody

Hoflavé kapaliny, Prostiedi pro vyrobu, skladovani a manipulaci
Elektrické instalace nizkého napéti - Cast 7-717: Zatizeni
jednoucelova a ve zvlastnich objektech — Pojizdné nebo
ptepravitelné jednotky

Vybusné prostiedi — Prevence a ochrana proti vybuchu

Cast 1: Zakladni koncepce a metodika.

Vybusné atmosféry - Cast 36: Neelektricka zafizeni pro vybusné
atmosféry — Zakladni metody a pozadavky

Vybusné atmosféry - Cast 32-1: Navod na ochranu pied uéinky
statické elektfiny

Prosttedi s nebezpecim vybuchu — Aplikace systému jakosti.

O bliz8ich pozadavcich na zajisténi bezpecnosti a

ochrany zdravi pii praci v prostfedim s nebezpec¢im vybuchu

0 bezpecnosti prace v souvislosti s provozem vyhrazenych
technickych zafizeni a 0 zméné souvisejicich zakont

Narizeni vlady €. 194/2022 Sb. o pozadavcich na odbornou zptisobilost k vykonu

Cinnosti na elektrickych zafizenich a na odbornou zpiisobilost v
elektrotechnice

NV €. 190/2022 Sb. o vyhrazenych technickych elektrickych zatizenich a
Pozadavcich na zajiSténi jejich bezpecnosti
NV 101/2005 Sb. o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostiedi
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m.&.: 1.1 — Chodba; 1.3 — Satna

druh prostoru: komunikacni a spole¢né prostory

A Prostiredi Trida vnéjSiho vlivu
AAS Teplota okoli Uvazovany teplotni rozsah +5 az +40 °C;
Normalni
ABS5 Atmosférické podminky okoli Prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy,
s regulaci teploty; Normalni
ACl Nadmoiska vyska <2000 m; Normalni;
ADI1 Vyskyt vody Zanedbatelny; Normalni;
AEl Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny; Normalni
AF1 Vyskyt korozivnich nebo Zanedbatelny; Normalni
zneCist'ujicich latek
AGI1 Raz Mirny; Normalni
AHI1 Vibrace Mirné; Normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci; Normalni
ALI Vyskyt zivo¢ichli Bez nebezpeci; Normalni
AM-1-2 | Elektromagneticka, elektrostaticka Piedpoklada se normalni uroven harmonickych
nebo ionizujici plisobeni dle tabulky 1 CSN EN 61000-2-2; elektronické
spotiebice
zdvodnéni viz CSN 33 2000-4-444, ¢l. 444.4.1
zdiivodnéni viz CSN 33 2000-5-52 ed. 2, &l.
524.2.1
ANI1 Slunec¢ni zéfeni V ptipadé¢ oken Nizkéd; Normalni
Bez okenni prostory Nizk4; Normalni
AP1 Seismické zareni Zanedbatelné; Normalni
AQl Bourkové Cinnost Zanedbatelné; Normalni
ARI1 Pohyb vzduchu Pomaly; Normalni
AS1 Vitr Nevyskytuje se
B Vyuziti
BA1 Schopnost osob Bézna — Nepoucené osoby (laici); Normalni
BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé Vyjimecny — Osoby se obvykle nedotykaji cizich
vodivych ¢asti a obvykle nestoji na vodivém
podkladu; Normalni
BD1 Podminky uniku v ptipad€ nebezpeci | Mala hustota obsazeni, snadné podminky uniku;
Normalni
BE1 Zpracovavané nebo skladované latky | Bez vyznamného nebezpeci; Normalni
C Konstrukce budovy
CAl Stavebni material Nehotlavé; Normalni
CBI Konstrukce budovy Zanedbatelné nebezpeci; Normalni




Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

Rozhodnuti komise:

Z rozhodnuti komise se prostor zatazuje jako prostor normalni z hlediska urazu elektrickym
proudem.

Zdivodnéni:

V uvedenych prostorach se neocekava vyskyt jinych vlivii nez béznych nebo zanedbatelnych
mimo vyskytu vody. Zony jsou ur¢eny v CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Lhuty revizi:

V uvedenych prostorach je nutné provadét opakované revize elektrickych zafizeni (dle CSN
33 1500) v terminu 1% za 3 roky.

Pozadavky na provedeni elektrickych zarizeni:

Dle CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 5.2.3.1 musi v pfistupu k nebezpeénym Zivym ¢astem obecné branit
ochranné ptepazky nebo kryty zajisténim stupné ochrany pied Grazem elektrickym proudem alespon
IPXXB nebo IP2X. Dle TNI 33 2000-5-51 ¢l. 4.5.3 je minimdlni stupeii ochrany krytem pro
elektrickd zatizeni (vyrobky) uréend pro pouzivani laiky v piipad¢ normalnich vnéjs$ich vliva IP20.
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m.c¢.: 1.2 — Sklad; 1.8 - Varna; 1.9 — Sklad

druh prostoru: skladovaci a kuchynské prostory

A Prostredi Trida vnéjSiho vlivu
AA5S Teplota okoli Uvazovany teplotni rozsah +5 az +40 °C;
Normalni
ABS5 Atmosférické podminky okoli Prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy,
s regulaci teploty; Normalni
ACl1 Nadmoiska vyska <2000 m; Normalni
ADI Vyskyt vody Zanedbatelny; Normalni
AE2 Vyskyt cizich pevnych téles Mal¢ predméty; Normalni
AF1 Vyskyt korozivnich nebo Zanedbatelny; Normalni
znecistujicich latek
AGI Raz Mirny; Normalni
AH1 Vibrace Mirné; Normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci; Normalni
ALl Vyskyt zivo€ichti Bez nebezpeci; Normalni
AM-1-2 | Elektromagneticka, elektrostaticka Ptedpoklada se normalni uroven harmonickych
nebo ionizujici pisobeni dle tabulky 1 CSN EN 61000-2-2;viz.vyse.
ANI1 Slunec¢ni zareni Nizka intenzita slune¢niho zafeni; Normalni
Bez okenni prostory; Normalni
AP1 Seismické zareni Zanedbatelné; Normalni
AQl Bourkové Cinnost Zanedbatelné; Normalni
ARI Pohyb vzduchu Pomaly; Normalni
AS1 Vitr Nevyskytuje se
B VyuZziti
BAI Schopnost osob Bézna — Nepoucené osoby (laici); Normalni
BC2 Dotyk osob s potencidlem zemé Vyjimecny — Osoby se obvykle nedotykaji cizich
vodivych ¢asti a obvykle nestoji na vodivém
podkladu; Normalni
BD1 Podminky uniku v ptipad€ nebezpeci | Mala hustota obsazeni, snadné podminky uniku;
Normalni
BE1 Zpracovavané nebo skladované latky | Bez vyznamného nebezpeci; Normalni
C Konstrukce budovy
CAl Stavebni material Nehotlavé; Normalni
CBI Konstrukce budovy Zanedbatelné nebezpeci; Normalni
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pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy

Rozhodnuti komise:

Z rozhodnuti komise se prostor zatazuje jako prostor normalni z hlediska urazu elektrickym
proudem.

Zdivodnéni:

V uvedenych prostorach se neocekava vyskyt jinych vlivii nez béznych nebo zanedbatelnych
mimo vyskytu vody. Zony jsou ur¢eny v CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Lhuty revizi:
V uvedenych prostorach je nutné provadét opakované revize elektrickych zafizeni (dle CSN
33 1500) v terminu 1x za 3 roky.

PoZadavky na provedeni elektrickych zarizeni:

Dle CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 5.2.3.1 musi v pfistupu k nebezpeénym Zivym &astem obecnd branit
ochranné ptepazky nebo kryty zajisténim stupné ochrany pied trazem elektrickym proudem alespon
IPXXB nebo IP2X. Dle TNI 33 2000-5-51 ¢l. 4.5.3 je minimalni stupen ochrany krytem pro
elektricka zatizeni (vyrobky) urend pro pouzivani laiky v ptipadé normalnich vnéjsich vliva IP20.



Priloha ¢.2 - Spolecny list protokolu o uréeni vnéjsich vlivi
pro mistnosti se shodnymi vnéjSimi vlivy (P02)

m.¢.: 1.4 - Umyvadlo; 1.5 — WC; 1.7 — Uklid

druh prostoru: zazemi prostorti

A Prostredi Trida vnéjsiho vlivu
AAS Teplota okoli Uvazovany teplotni rozsah +5 az +40 °C;
Normalni
AB4 Atmosférické podminky okoli Prostory chranéné pied atmosférickymi vlivy,
s regulaci teploty; Normalni
ACl1 Nadmoiska vyska <2000 m; Normalni
AD2 Vyskyt vody Svisle (volné) padajici kapky; Normalni
AEI Vyskyt cizich pevnych téles Zanedbatelny; Normalni
AF1 Vyskyt korozivnich nebo Zanedbatelny; Normalni
zneCist'ujicich latek
AGI1 Raz Mirny; Normalni
AHI1 Vibrace Mirné; Normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci; Normalni
ALI Vyskyt zivo¢ichti Bez nebezpeci; Normalni
AM-1-2 | Elektromagneticka, elektrostaticka Ptedpoklada se normalni uroven harmonickych
nebo ionizujici plisobeni dle tabulky 1 CSN EN 61000-2-2; viz vyse.
ANI1 Slunec¢ni zareni Nizka intenzita slune¢niho zafeni; Normalni
AP1 Seismické zareni Zanedbatelné; Normalni
AQl1 Bourkova ¢innost Zanedbatelné; Normalni
ARI1 Pohyb vzduchu Pomaly; Normalni
AS1 Vitr Nevyskytuje se
B Vyuziti
BAl Schopnost osob BéZzna — Nepoucené osoby (laici); Normalni
BC2 Dotyk osob s potencidlem zem¢ Vyjimeény — Osoby se obvykle nedotykaji cizich
vodivych ¢asti a obvykle nestoji na vodivém
podkladu; Normalni
BD1 Podminky tniku v pfipad€ nebezpeci | Mala hustota obsazeni, snadné podminky Uniku;
Normalni
BEI Zpracovavané nebo skladované latky | Bez vyznamného nebezpeci; Normalni
C Konstrukce budovy
CAl Stavebni material Nehorlavé; Normalni
CBI Konstrukce budovy Zanedbatelné nebezpeci; Normalni
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Rozhodnuti komise:

Z rozhodnuti komise se prostor zatazuje jako prostor normalni z hlediska urazu elektrickym
proudem.

Zdivodnéni:

V uvedenych prostorach se neocekava vyskyt jinych vlivii nez béznych nebo zanedbatelnych
mimo vyskytu vody. Zény jsou uréeny v CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Lhity revizi:

V uvedenych prostorach je nutné provadét opakované revize elektrickych zatizeni (dle CSN
33 1500) v terminu 1x za 3 roky.

PoZadavky na provedeni elektrickych zarizeni:

AD* - vyskyt vody:
Elektroinstalace v kryti IPX2 doplnéné proudovymi chranici.

Dle CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 5.2.3.1 musi v pfistupu k nebezpeénym Zivym ¢astem obecné branit
ochranné ptepazky nebo kryty zajisténim stupné ochrany pied Grazem elektrickym proudem alespon
IPXXB nebo IP2X. Dle TNI 33 2000-5-51 ¢l. 4.5.3 je minimdlni stupeii ochrany krytem pro
elektrickd zatizeni (vyrobky) uréend pro pouzivani laiky v piipad¢ normalnich vnéjsich vliva IP20.
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m.¢.: 1.7 — Technickd mistnost

druh prostoru: technické zdzemi

A Prostredi Trida vnéjsiho vlivu
AAS Teplota okoli Uvazovany teplotni rozsah +5 az +40 °C;
Normalni
ABS5 Atmosférické podminky okoli Prostory chranéné pred atmosférickymi vlivy,
s regulaci teploty; Normalni
ACl1 Nadmoiska vyska <2000 m; Normalni
ADI1 Vyskyt vody Zanedbatelny; Normalni
AE2 Vyskyt cizich pevnych téles Malé predméty; Normalni
AF1 Vyskyt korozivnich nebo Zanedbatelny; Normalni
zneCist'ujicich latek
AGI1 Raz Mirny; Normalni
AH1 Vibrace Mirné; Normalni
AK1 Vyskyt rostlinstva nebo plisni Bez nebezpeci; Normalni
ALI Vyskyt zivo¢ichti Bez nebezpeci; Normalni
AM-1-2 | Elektromagneticka, elektrostaticka Piedpoklada se normalni uroven harmonickych
nebo ionizujici pisobeni dle tabulky 1 CSN EN 61000-2-2; viz vyse.
ANI1 Slune¢ni zareni Nizka intenzita slune¢niho zareni; Normalni
AP1 Seismické zareni Zanedbatelné; Normalni
AQl1 Bourkova ¢innost Zanedbatelné; Normalni
ARI Pohyb vzduchu Pomaly; Normalni
AS1 Vitr Nevyskytuje se
B Vyuziti
BAS Schopnost osob Odbornici — ptistupnd pouze fadné poveérenym
osobam ; Normalni
BC3 Dotyk osob s potencidlem zemé Casty — prostor s cizimi vodivymi ¢astmi
BD1 Podminky tniku v piipad€ nebezpeci | Mala hustota obsazeni, snadné podminky Uniku;
Normalni
BE1 Zpracovavané nebo skladované latky | Bez vyznamného nebezpeci; Normalni
C Konstrukce budovy
CAl Stavebni material Nehoflavé; Normalni
CBI Konstrukce budovy Zanedbatelné nebezpeci; Normalni
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Rozhodnuti komise:

Z rozhodnuti komise se prostor zatazuje jako prostor normalni z hlediska urazu elektrickym
proudem.

Zdivodnéni:

V uvedenych prostorach se neocekava vyskyt jinych vlivii nez béznych nebo zanedbatelnych
mimo vyskytu vody. Zony jsou ur¢eny v CSN 33 2000-7-701 ed. 2.

Lhuty revizi:

V uvedenych prostorach je nutné provadét opakované revize elektrickych zafizeni (dle CSN
33 1500) v terminu 1% za 3 roky.

Pozadavky na provedeni elektrickych zarizeni:

AD* - vyskyt vody:
Elektroinstalace v kryti IPX2 dopInéna proudovymi chranici.

Dle CSN EN 61140 ed. 3, ¢l. 5.2.3.1 musi v piistupu k nebezpeénym Zivym &astem obecné branit
ochranné piepazky nebo kryty zajiSténim stupné ochrany pfed urazem elektrickym proudem alespoi
IPXXB nebo IP2X. Dle TNI 33 2000-5-51 ¢l. 4.5.3 je minimalni stupen ochrany krytem pro
elektricka zatizeni (vyrobky) urené pro pouzivani laiky v
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Svitidla pouzita v tomto projektu

Typ Nazev Vyrobce Oznaceni Mnozstvi
svitidla
MODUS PKS6000SS4KO Kovové LED primyslové svitidlo, MODUS B 6
opalovy kryt, IP54, ctverec
600x600mm
MODUS SPMP4000KO_/370/ Kruhové pfisazené LED svitidlo, MODUS D 10

opalovy kryt, @ 370mm

Svitidla pouzita v jednotlivych mistnostech

Svitidlo

1.1 - Chodba

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.2 - Sklad

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.3 - Satna

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.4 - Umyvadlo

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.5-WC

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.6 - Uklid

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.6a - WC

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.7 - Technicka mistnost

MODUS SPMP4000KO_/370/
1.8 - Varna

MODUS PKS6000SS4KO
1.9 - Sklad

MODUS PKS6000SS4KO

Oznaceni MnozZstvi Pfikon [W] ReZim vypoctu
svitidla

68,0 W | 5,6 W/m?2

D 2 68,0 Vychozi
34,0W | 3,7 W/m2

D 1 34,0 Vychozi
68,0W | 7,2 W/m2

D 2 68,0 Vychozi
340W | 10,6 W/m2

D 1 34,0 Vychoz
340W | 33,3 W/m?2

D 1 34,0 Vychoz
340W | 19,6 W/m2

D 1 34,0 Vychoz
340W | 45,4 W/m?2

D 1 34,0 Vychozi
340W | 20,1 W/m?2

D 1 34,0 Vychozi
216,0 W | 7,9 W/m?2

B 4 216,0 Vychozi
108,0 W | 8,0 W/m?2

B 2 108,0 Vychozi
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MODUS PKS6000SS4KO

Kovové LED priimyslové svitidlo, opalovy kryt, IP54, ¢tverec 600x600mm : et st o
Technické Rozméry

Kryti IP IP 54 Sitka x Hloubka x Vyska 600 x 600 x 80 mm
Trida osInéni D5 Svitici plocha 550 x 550 x 0 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 80,00 mm
Maximalni svitivost 343 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano v . .

Trida clonéni G*5 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 54 W, 6500 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Ucinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,97

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového

Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomeérny svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uZziteny svételny tok
UziteCny svételny tok

Uhel polovi¢ni osové svitivosti
CIE Flux Code

Oznaceni svitidla : B

54,8 %
3563 Im
79,8 %

5184 Im
100,0 %
6500 Im

57,2 °
48180 | 96 | 100 | 100

— RovinaCO = Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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MODUS SPMP4000KO_/370/

Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm el o e
Technické Rozméry

Kryti IP IP 20 Sitka x Hloubka x Vyska 370 x 0 x 45 mm
Trida osInéni D5 Svitici plocha 350 x 0 x 0 mm
Prepocitaci koeficient 1,00 Zavésna vyska 45,00 mm
Maximalni svitivost 348 cd/klm

Elektronicky predradnik Ano v . .

THida clonéni G*5 Svetelne zdroje

Symetrie svitidla Symetrické podle rovin 1x 34 W, 3550 Im, Ra 80, 4000K

C0 a C90

Ucinnostni charakteristiky

Uinnost 100,0 %

Pomeér toku do dolniho 99,99

poloprostoru

Uéinnostni charakteristiky

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 55,2 %
Ghlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 1960 Im
Uhlu 0,586n sr (vrcholovy Uhel 90°)

Pomérny svételny tok vyzareny do prostorového 80,3 %
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Svételny tok vyzareny do prostorového 2850 Im
Uhlu n sr (vrcholovy Uhel 120°)

Pomérny uziteCny svételny tok 55,2 %
Uzitecny svételny tok 1960 Im
Uhel polovi¢ni osové svitivosti 56,8 °
CIE Flux Code 48180 | 96| 100 | 100

Oznaceni svitidla : D

— RovinaCO = Rovina C90
1 \
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0 10000 20000 30000 40000 50000
Cas [h]
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Pouzité typy mistnosti

Popis Id Osvétlenost [Ix] Rovhomeérnost Cinitel osInéni Index podani

barev

chodby a komunikacni 9.1 100 0,4 28 40
prostory

sklady a zasobarny 12.1 100 0,4 25 80

Satny, umyvarny, koupelny, 10.4 200 0,4 25 80

Satny, skfinky, sprchy,
umyvadla a toalety

provozni mistnosti, rozvodny 11.1 200 0,4 25 80
kuchyné 37.2 500 0,6 22 80
Prehled vysledki
Nazev Minimalni Prlmérna Maximalni Rovnomérnost  Index podani

hodnota hodnota hodnota barev

1.1 - Chodba

Normalova osvétlenost 139 Ix 221 /100 Ix 302 Ix 0,63/0,4 80/ 40

1.2 - Sklad

Normalova osvétlenost 128 Ix 179 / 100 Ix 267 Ix 0,72/0,4 80/ 80

1.3 - Satna

Normalova osvétlenost 272 Ix 337/ 200 Ix 399 Ix 0,81/0,4 80/ 80

1.4 - Umyvadlo

Normalova osvétlenost 182 Ix 276/ 200 Ix 341 Ix 0,66 /0,4 80/ 80

1.5-WC

Normalova osvétlenost 331 Ix 348 / 200 Ix 382 Ix 0,95/0,4 80/ 80

1.6 - Uklid

Normalova osvétlenost 293 Ix 327/ 200 Ix 372 Ix 09/04 80/ 80

1.6a - WC

Normalova osvétlenost 315 Ix 339/ 200 Ix 391 Ix 0,93/0,4 80/ 80

1.7 - Technicka mistnost

Normalova osvétlenost 292 Ix 323/ 200 Ix 364 Ix 09/04 80/ 80

1.8 - Varna

Normalova osvétlenost 541 Ix 597 / 500 Ix 677 Ix 0,91/0,6 80/ 80

1.9 - Sklad

Normalova osvétlenost 354 Ix 464 / 100 Ix 639 Ix 0,76 /0,4 80/ 80

Pokud jsou ve sloupci uvedeny dvé hodnoty oddélené lomitkem, pak Cislo pred lomitkem je vypocitana hodnota a Cislo za
lomitkem je pozadovana (minimalni nebo maximalni) hodnota.
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1.1: Chodba | 1.2: Sklad | 1.3: Satna | 1.4: Umyvadlo | 1.5: WC | 1.6: Uklid | 1.6a: WC | 1.7: Technicka mistnost |
1.8: Varna | 1.9: Sklad
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1.1 Chodba 9.1 - chodby a komunikacni prostory

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 200 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka 6855,00 mm
Sitka 1780,00 mm
Vyska 2800,00 mm
Plocha 12,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Piadorys - 1.1 Chodba

Nastaveni

Vyska 2755,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 2

Plocha

Pocatek 0,0 0,0 2755,0 mm

O

1714

5141
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Normalova osvétlenost - 1.1 Chodba

139 261 248 182 248 261 139
830 | 455 302 O 283 200 283 O 302 155
139 261 248 182 248 261 139

| |

1714 5141

Emin/Em/Emax: 139/221/302 Ix | Rovnomérnost: 0,63 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 277,50 x 290,00 mm | Roztece: 1050,00 x 600,00 mm
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1.2 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Vyska 2800,00 mm
Plocha 9,2 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Piadorys - 1.2 Sklad

Nastaveni

Vyska 2755,00 mm

Pocty

Pocet pouzitych svitidel 1

Plocha

Pocatek 0,0 -0,0 2755,0 mm

1750 —

1335
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Normalova osvétlenost - 1.2 Sklad

128 163 128
193 267 193
1750 — O
193 267 194
198 163 128
|
1335

Emin/Em/Emax: 128/179/267 Ix | Rovnomérnost: 0,72 | Udrzovaci Cinitel: 0,71
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 435,00 x 550,00 mm | Roztece: 900,00 x 800,00 mm
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1.3 Satna 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchd 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %
Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.3 Satna

Geometrie

Vyska
Plocha

Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

Nastaveni
Vyska
Pocty

Pocet pouzitych svitidel

Plocha
Pocatek

2625 —

875 —

O

O

1350

2800,00 mm
9,5 m?

0,3
0,7
0,5

2755,00 mm

0,0 -0,0 2755,0 mm
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Normalova osvétlenost - 1.3 Satna

272 351 351 272
2625 — O
308 396 396 308
314 399 399 314
308  396,~396 308
= "0
272 351 351 D7D
|
1350

Emin/Em/Emax: 272/337/399 Ix | Rovnomérnost: 0,81 | Udrzovaci Cinitel: 0,70
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 450,00 x 550,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm
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1.4 Umyvadlo 10.4 - Satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfinky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie
Vyska
Plocha
Odraznost

Podlaha
Strop
Stény

2800,00 mm
3,2 m?

0,3
0,7
0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel

Udrzba
Primy udrZovaci Cinitel

Padorys - 1.4 Umyvadlo

Nastaveni
0,0 0,0 0,0 Vyska 2755,00 mm
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1
0,757
Plocha
Pocatek 0,0 20,0 2755,0 mm
1520 —

970
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Normalova osvétlenost - 1.4 Umyvadlo

263

306

Emin/Em/Emax: 182/276/341 Ix | Rovnomérnost: 0,66 | Udrzovaci Cinitel: 0,69
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 370,00 x 460,00 mm | Roztece: 600,00 x 600,00 mm

\
970

L

wo | 294 288

261

182
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1.5 WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadla a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka 850,32 mm
Sitka 1200,00 mm
Vyska 2800,00 mm
Plocha 1,0 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 Vyska 2755,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,757
Plocha
Potatek 0,0 -0,0 2755,0 mm
Pldorys - 1.5 WC
600 —
|
425
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Normalova osvétlenost - 1.5 WC

331 331

600 —

331331

Emin/Em/Emax: 331/348/382 Ix | Rovnomérnost: 0,95 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 275,16 x 150,00 mm | Roztece: 300,00 x 450,00 mm
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1.6 Uklid 10.4 - $atny, umyvarny, koupelny, $atny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka 989,68 mm
Sitka 1750,00 mm
Vyska 2800,00 mm
Plocha 1,7 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny

Natoceni soustavy -0,0 0,0
Natoceni svitidel

Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel 0,757

Piidorys - 1.6 Uklid

875

0,0

Nastaveni
Vyska
Pocty
Pocet pouzitych svitidel 1

2755,00 mm

Plocha

Potatek 0,0 -0,0 2755,0 mm

495
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Normalova osvétlenost - 1.6 Uklid

293315293
333356333
34 47
333356 333
293315293

|
495

875 —

Emin/Em/Emax: 293/327/372 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 194,84 x 275,00 mm | Roztece: 300,00 x 300,00 mm
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1.6a WC 10.4 - satny, umyvarny, koupelny, Satny, skfifiky, sprchy, umyvadia a toalety

Vypocet

Pocet odrazl 3
Rozmeér elementarni plochy 100 mm
Délici pomér svitidla 10
Udrzba

Cistota prostiedi Cisté
Udrzbu poditat Ano
Interval obnovy povrchi 36 m
Interval Cisténi svitidel 12m
Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Geometrie

Délka 850,32 mm
Sitka 880,00 mm
Vyska 2800,00 mm
Plocha 0,7 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 Vyska 2755,00 mm
Natoceni svitidel Pocty
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 1
Primy udrZovaci Cinitel 0,757
Plocha
Potatek 0,0 -0,0 2755,0 mm
Piadorys - 1.6a WC
440 —
|
425
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Normalova osvétlenost - 1.6a WC

315344315

356'391/356

5 I E 5 425| I 3 I E
Emin/Em/Emax: 315/339/391 Ix | Rovnomérnost: 0,93 | Udrzovaci cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 125,16 x 90,00 mm | Roztece: 300,00 x 350,00 mm
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1.7 Technicka mistnost 11.1 - provozni mistnosti, rozvodny

Vypocet

Pocet odrazl

Rozmeér elementarni plochy
Délici pomér svitidla
Udrzba

Cistota prostiedi

Udrzbu poditat

Interval obnovy povrch(
Interval Cisténi svitidel
Funk¢ni spolehlivost
Vymeéna svételnych zdrojt

100 mm
10

Cisté

Ano

36 m

12m

100 %
Individualni

Geometrie

Délka 950,00 mm
Sitka 1780,00 mm
Vyska 2800,00 mm
Plocha 1,7 m2
Odraznost

Podlaha 0,3

Strop 0,7

Stény 0,5

Soustava svitidel 1 - MODUS SPMP4000KO_/370/ , Kruhové pfisazené LED svitidlo, opalovy kryt, @ 370mm (D)

Vlastnosti pravidelné skupiny
0,0 0,0 0,0

Natoceni soustavy
Natoceni svitidel
Udrzba

Primy udrZovaci Cinitel

Padorys - 1.7 Technickd mistnost

0,757

Nastaveni

Vyska 2755,00 mm
Pocty

Pocet pouzitych svitidel 1

Plocha

Potatek 0,0 0,0 2755,0 mm

890 —

475
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Normalova osvétlenost - 1.7 Technicka mistnost

292314292
. 33 38
338364 338
292314292

I
475

Emin/Em/Emax: 292/323/364 Ix | Rovnomérnost: 0,9 | Udrzovaci Cinitel: 0,68
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 175,00 x 290,00 mm | Roztece: 300,00 x 400,00 mm
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1.8 Varna 37.2 - kuchyné

Vypocet Geometrie

PoCet odraz(l 3 Délka 5650,00 mm
Rozmér elementarni plochy 200 mm Sitka 4850,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2800,00 mm
Udrzba Plocha 27,4 m2
Cistota prostiedi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vyména svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS PKS6000SS4KO , Kovové LED primyslové svitidlo, opalovy kryt, IP54, ¢tverec 600x600mm
(B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy 0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2720,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 4
Primy udrzovaci Cinitel 0,799
Plocha
Pocatek 0,0 0,0 2720,0 mm

Plidorys - 1.8 Varna

3788 —

1063 —

1412 4238
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Normalova osvétlenost - 1.8 Varna

3788 — 590 577 561 6717 591
541 618 551 619 541
541 618 551 619 541
1063 —
590 p77 561 671 591
4238

Emin/Em/Emax: 541/597/677 Ix | Rovnomérnost: 0,91 | Udrzovaci Cinitel: 0,75
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 825,00 x 925,00 mm | Roztece: 1000,00 x 1000,00 mm
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1.9 Sklad 12.1 - sklady a zasobarny

Vypocet Geometrie

Pocet odrazl 3 Délka 2779,07 mm
Rozmeér elementarni plochy 200 mm Sitka 4850,00 mm
Délici pomér svitidla 10 Vyska 2800,00 mm
Udrba Plocha 13,5 m2
Cistota prostredi Cisté Odraznost

Udrzbu poditat Ano Podlaha 0,3

Interval obnovy povrchd 36 m Strop 0,7

Interval Cisténi svitidel 12m Stény 0,5

Funk¢ni spolehlivost 100 %

Vymeéna svételnych zdrojt Individualni

Soustava svitidel 1 - MODUS PKS6000SS4KO , Kovové LED primyslové svitidlo, opalovy kryt, IP54, ¢tverec 600x600mm
(B)

Vlastnosti pravidelné skupiny Nastaveni
Natoceni soustavy -0,0 0,0 0,0 ° Vyska 2720,00 mm
Natoceni svitidel Poity
Udrzba Pocet pouzitych svitidel 2
Pfimy udrZovaci Cinitel 0,799
Plocha
Pocatek 18,1 0,0 2720,0 mm

Plidorys - 1.9 Sklad

3632 —

1211 —

1399
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Normalova osvétlenost - 1.9 Sklad

3632 —

1211 —

\
1399

Emin/Em/Emax: 354/464/639 Ix | Rovnhomérnost: 0,76 | Udrzovaci Cinitel: 0,74
Vyska: 850,00 mm | Odsazeni: 489,54 x 325,00 mm | Roztece: 900,00 x 1400,00 mm
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