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Pfedmétem tohoto pozamé bezpecnostniho feSeni je posouzeni stavebnich Uprav a zmény uZivani Casti
stavajiciho objektu z hlediska pozarni bezpeénosti staveb.

Rozsah pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovan dle § 41 odst. 2 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisC.

a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani'
Viyhlaska €. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozami ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,vyhlaska ¢. 23/2008 Sh.");
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska o pozarni prevenci®);
Viyhlaska €. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva
(dale jen ,vyhl. 460/2021°)
CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty;
CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoledna ustanoveni:
CSN 73 0818 Pozarni bezpednost staveb — Obsazeni objekti osobami;
CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani:
CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb — Zmény staveb;
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozami vodou;
Stavebni ¢ast, zpracovatel: M.Arch Vit Forman 08/2024;
PBR ,STAVEBNi UPRAVY RECEPCE MARIANEUM® zpracovatel: Ing. arch. Katefina Pichova 02/2020 (déle jen
,puvodni PBRY);

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby a uéelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Dokumentace fe$i stavebni Upravy a zménu uzivani ¢asti 1.NP ve stavajicim objektu slouzici jako objekt pro

ubytovani skupiny OB3 s kapacitou 50 liZek. V rdmci 1.NP bude stavajici jednaci mistnost s kancelafemi a

' Poznamka: v pfipadé nedatovanych odkazl na normy jsou vzdy citovany normy platné (véetné jejich zmén)
v dobé zpracovani projektu.
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hyg. zazemim nové slouzit jako kuchyisky provoz bez pfimého vydeje jidel. Zasahy do nosnych konstrukci se
nepfedpokladaji, jedna se pouze o drobné dispozini tpravy a zménu uzivani.

Jedna se o stavajici budovu slouZici pro ubytovani, kterd mé jedno podzemni a Sest nadzemnich podlaZi. Do
ostatnich nefedenych &asti neni zadnym zplisobem zasahovano, pficemz dle pavodniho PBR tvofi stavajici
schodistovy prostor CHUC, ktera je pozamé oddélena od sousednich prostor, tedy i Fe$ené kuchyné.

Konstrukce:

Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou provedeny ze zdiva z cihel plnych palenych. Nové provedené svislé
nenosné konstrukce budou ze zdiva z cihel plnych pélenych, pfipadné z montovanych SDK pfi¢ek. Vodorovné
nosné konstrukce tvofi dle pivodniho PBR stavajici betonové a dfevéné tramové stropy. Nosnou konstrukci stfechy
tvofi dfevény sedlovy krov se skladanou krytinou.

Pozarni vy$ka objektu h = 19,05 m (beze zmény oproti plivodnimu PBR)

Dle ¢l. 7.2.8 pism. b) CSN 73 0802 se jedna o objekt se smiSenym konstrukénim systémem (beze zmény oproti
plvodnimu PBR)

Kategorizace dle vyhl. €. 460/2021Sb.

Pamétkové chranény objekt NE
Pocet nadzemnich podlaZi 6

Podet podzemnich podlazi 1
Zastavéna plocha 517,0 m2(dle KN)
Vyska objektu 19,05 m
Vyskyt verfejnosti ANO
Spici osoby ANO
Spici vefejnost ANO
Osoby neschopné evakuace NE
Vice nez 1000 osob NE
Viyskyt hoflavych kapalin/plynu (vice nez 5 m3) NE
Vyskyt pyrotechniky NE
Vyskyt hoflavého nebo hofeni podporujiciho plynu  NE
Staly tkryt NE

Dle vyhl. €. 460/2021 Sb. je nejhorsi varianta vyuziti objektu 4. tfida vyuziti. Dle § 8 se jedna o objekt kategorie Il.

Zména uzivani bude dale posuzovana dle §31 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, ve znéni pozdgjsich predpisti a dle CSN 73 0834 a CSN 73 0802.

c¢) Hodnoceni zmény uzivani objektu, prostoru a stavebnich tiprav dle CSN 73 0834:

nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika vyjadfeného soucinem (pn - an - €) 0 vice nez 15 kg - m?, tak je zhodnoceni
provedeno na strané bezpecnosti pro celé posuzované prostory 1.NP a soucin (p, - an - ¢) je vyjadfen vazenym
prumérem podle pldorysné plochy jednotlivych mistnosti feSenych prostor viz nize.

Plvodni stav feSenych prostor v 1.NP:
Cislom. | Ugel prostoru | Plocha S[m? | pa[kg'm?] | Soucinitel a, | Souginitelc | Pol. " | Soucin
1.1 Chodba 12,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
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1.2 Kancelaf 9,2 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
1.3 Kancelar 9,4 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
1.4 WC 43 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
15 Chodba 1,3 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.6 WC 0,7 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
1.7 Tech. mistnost 2,1 15,0 0,90 1,00 15.1 | 13,50
1.8 Jed. mistnost 42,3 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
Soucin (pn- an - ¢) dle vazeného priméru podle pudorysné plochy | 31,11

Pozn.: 1) Polozka z tabulky A.1 CSN 73 0802 pro jednotlivé vyuziti mistnosti

Navrzeny stav feSenych prostor ve 2.NP:
Cislom. | Ugel prostoru | Plocha S[m? | pa[kg'm?] | Soucinitel a, | Souginitelc | Pol. " | Soucin
1.1 Chodba 12,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.2 Sklad 9,2 60,0 1,10 1,00 715 | 66,00
1.3 Satna 9,4 50,0 1,00 1,00 | 14.1b) | 50,00
1.4 Umyvadio 3,3 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
15 WC 1,0 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
1.6 Uklid 2,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.7 Tech. mistnost 2,1 15,0 0,90 1,00 151 | 13,50
1.8 Varna 28,2 30,0 0,95 1,00 714 | 2850
1.9 Sklad 13,4 60,0 1,10 1,00 715 | 66,00

Soucin (pn- an- ¢) dle vazeného priméru podle pudorysné plochy | 35,39
Pozn.: 1) Polozka z tabulky A.1 CSN 73 0802 pro jednotlivé vyuziti mistnosti

V prostoru nedojde ke zvySeni pozarniho rizika vyjadfeného soucinem (pn - an - €) 0 vice nez 15 kg - m2.

Obsazenost objektu je uvazovana v souladu s CSN 73 0818. V ramci Fe$enych prostor v 1.NP bude posouzeno
navyseni po¢tu osob viz nize.
Plvodni stav feSenych prostor v 1.NP:

Udaje z projektové dokumentace Udaje dle CSN 73 0818
Cislo m. Specifikace prostoru Plocha [m?] | [m%os.] | Poget osob Polozka | Pozn.
1.1 Chodba 12,2 - - - "
1.2 Kancelar 9,2 5,0 2 1.1.1
1.3 Kancelar 94 5,0 2 1.1.1
1.4 WC 4,3 - - "
1.5 Chodba 1,3 - -
1.6 WC 0,7 - - "
1.7 Tech. mistnost 2,1 - - - 1
1.8 Jed. mistnost 42,3 1,5 30 1.2
Celkovy pocet osob v ieSené ¢asti v 1.NP | 34
Pozn.: 1)V souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0818 se osoby zapogitané v jiném prostoru nemusi zapoitavat dvakrat,

pokud Ize prokazat, Ze pozami Useky jsou obsazeny tymiz osobami (v souladu s timto ustanovenim neni
pocitano s dalSi obsazenosti v hyg. zazemim apod., nebot osoby, které se mohou vyskytovat v téchto
mistnostech jsou jiz zapocteny v kancelafich, zasedaci mistnosti apod.).

Zpracoval: Bc. Zbynék Tucek, Ing. Ondfej Hrdina
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Navrzeny stav feSenych prostor v 1.NP:
Udaje z projektové dokumentace Udaje dle CSN 73 0818

Cislo m. Specifikace prostoru Plocha [m?] | [mZ/os.] | Pocet osob Polozka | Pozn.

1.1 Chodba 12,2 - - - R

1.2 Sklad 9,2 - - - "

1.3 Satna 9,4 - - - 1)

14 Umyvadio 3,3 - - - 1

15 WC 1,0 - - - R

16 Uklid 2,2 - - - 0

1.7 Tech. mistnost 2,1 - - - 1

1.8 Varna 28,2 - 8-15=12 - 2

1.9 Sklad 13,4 - - - "

Celkovy pocet osob v feSené ¢astiv 1.NP | 12

Pozn.: 1)V souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0818 se osoby zapogitané v jiném prostoru nemusi zapoitavat dvakrat,
pokud Ize prokazat, Ze poZami Useky jsou obsazeny tymiz osobami (v souladu s timto ustanovenim neni
pocitano s dal$i obsazenosti v hyg. zazemim apod., nebot osoby, které se mohou vyskytovat v téchto
mistnostech jsou jiz zapocteny v kuchyni, klubovné apod.).

2) Jedna se o projektovany poget osob vynasobeny soucinitelem 1,5 v souladu s ¢l. 4.1 ¢) CSN 73 0818

Oproti plvodnimu schvalenému stavu nedochazi k navySeni poCtu osob o vice nez 20 % stavajiciho stavu na
Unikové cesté.

V ramci Uprav nedojde k navySeni osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o
vice néz 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu

K zdméné projektovych norem ve vySe uvedeném smyslu nedochazi. Posuzovany prostor se i nadale fesi dle
CSN 73 0802 jako nevyrobni prostor.

V posuzované PD nejsou v této ¢asti objektu zadné vySe uvedené stavebni Upravy navrzeny.

Stavebnimi Upravami a zménou uzivani ¢asti stavajiciho objektu nedochazi ke zméné uzivani ani k rozsahlym
stavebnim Upravam — v ramci téchto Gprav nevzniknou nové prostory o podlahové ploe vetsi nez 100 m2. Tyto
Gpravy Ize dle ¢l. 3.3 f) CSN 73 0834 posuzovat jako zménu staveb skupin |.

d) Zhodnoceni pozadavkii na zménu staveb skupiny 1
Dle ¢lanku 4 CSN 73 0834 nevyzaduji zmény staveb skupiny | dal$i opatfeni, pokud jsou spinény tyto pozadavky:

a. pozarni odolnost ménénych prvku, pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujici Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotené zménou stavby od prostorl neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu;
nepozaduje se viak pozarni odolnost vy3Si nez 45 minut;

Zpracoval: Bc. Zbynék Tucek, Ing. Ondfej Hrdina Stranka 5z 8 zafi 2024



Dokumentace pro povoleni stavby STAVEBNI UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ
Pozarné bezpec€nostni feSeni Méchova 571/7, 120 00 Praha 2 - Vinohrady

Hodnoceni: V ramci stavebnich dprav nedojde ke snizeni poZarni odolnosti prvk( v nosnych stavebnich
konstrukcich nebo v konstrukcich ohrani¢ujicich dnikové cesty. Do nosnych nebo poZamé délicich
konstrukci nebude Zadnym zptisobem zasahovano.

b. tfidy reakce stavebnich vyrobkd na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor§en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl
neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohef E nebo F, u stropl (podhledd) neni pouzito hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavai;

Hodnoceni: Nové nedochazi ke zhorSeni tfidy reakce na oheri ani ke zhorSeni druhu pouzitych
konstrukci. Na povrchové Upravy uvniti objektu nebudou pouZity vyrobky tfidy reakce na oheri E nebo F
a u stropl nebude pouzito hmot, které pfi poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavayji.

c. Sifka nebo vydka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétdena o vice nez
10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym
normam a predpisdm, popf. nepfesahuije (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Hodnoceni: Nové nedochdzi ke zvétSeni poZarné otevienych ploch v obvodovych sténach.
d. noveé zfizované prostupy véemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Hodnoceni: Nedochazi k dpravam, které vedou ke zfizeni novych prostupd. V pfipadé dodatecnych
prostupti budou utésnény dle CSN 73 0810.

e. nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni useky, nebo
v 8astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podie CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedottenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
Useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na oheri B az F;

Hodnoceni: V rdamci stavebnich dprav dojde k navrZeni nového VZT zafizeni, kde v ramci kuchyné
(varny) bude navrzena digestor s odvétranim pomoci potrubi priméru 160 mm (prifezova plocha
20106,2 mm?) které bude prochazet pfes instalacni Sachtu nad stfechu objektu. Vzhledem k tomu, Ze je
objekt délen dle pivodniho PBR na pozérmni Useky, avsak dle CSN 73 0872 nevzniké pozadavek na
instalaci pozarnich klapek, tak je toto feSeni v souladu s CSN 73 0872. Potrubi musi byt v misté prostupu
pozarné délicimi konstrukcemi (pfedpoklada se sténa instalacni Sachty) z nehoflavych hmot, a to do
vzdalenosti L rovné alespori druhé odmocniné plochy prifezu potrubi, nejméné vSak do vzdalenosti
500 mm. Do vzdalenosti L nesmi byt na potrubi osazeny vyustky. Vzdalenost L se méfi u potrubi bez
pozéarni klapky od vnéj$iho lice poZarné délici konstrukce.

f.  nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810;
Hodnoceni: Nové nejsou ziizovany prostupy pozarnimi stropy.

g. v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty z(Zeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zptsobem neni oproti plvodnimu stavu zhorSena

jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita na$lapné vrstvy podlahy apod.);
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h.

Hodnoceni: Nové nedochazi k prodlouZeni ani k zdZeni stavajicich dnikovych cest.

je vytvoFen pozami Gsek z prostor(i podle 3.3 b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo piidruzené
normy jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho Useku mohou byt bez dalSiho
prukazu navrzeny pro lll. stupef pozarni bezpe€nosti; Ill. stupni pozarni bezpe¢nosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce; véetné pozadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozarni Usek od sousednich prostord (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu);

Hodnoceni: Nové nevznikaji prostory podle 3.3. b).

vménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZiujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérni
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pridruzenych norem CSN 73 08xx:;

Hodnoceni: Stavebnimi ipravami se neméni ptivodni parametry umozriujici poZarni zasah. Posuzovany
prostor v 1.NP bude vybaven nejméné dvéma pfenosnymi hasicimi pfistroji praSkovymi s hasici
schopnosti 21A.

Zaveér

Souhrn v8ech nutnych Uprav a opatfeni pro dodrZeni podminek tohoto poZarné bezpeénostniho fedeni:

V feSené Casti objektu bude k dispozici minimalni pocet stavajicich pfenosnych hasicich pfistroju dle ¢asti d)
pism. i) této zpravy. Hasici pfistroj musi byt umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny. Rukojet
hasiciho pfistroje na svislé konstrukci muze byt nejvySe 1,5 m nad podlahou;

Provozuschopnost hasiciho pfistroje bude doloZena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlasky
0 pozarni prevenci;

Ptenosné hasici piistroje a Uinikové cesty musi byt fadné oznageny dle CSN 1SO 3864-1 Bezpecnostni barvy
a bezpecnostni znacky.

Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti stavajiciho objektu na kuchyrfisky provoz pfi spinéni tohoto pozarné
bezpec€nostniho FeSeni vyhovi predpisiim o poZami ochrané.

Zpracoval: Bc. Zbynék Tucek, Ing. Ondfej Hrdina Stranka 7z 8 zafi 2024
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Priloha A — Plidorys feSené ¢asti objektu
RESENA CAST 1.NP
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Legenda mistnosti:
C.m. Mistnost Piocha Povrchy Strop
1.1  [Chodba 2.2 m2 Keramigké diazba / otiratelnd malba  Dvojty sadrokartonovy podhled
12 Bklad 9.2 m2 Keramicka dlazba | otiratelna malba  Dvoity sadrokartonovy podhled
1.3 atna 9.4 m2 Keramicka dlaZba / olirateind malba  Dvojty sddrokartonovy podhled
14 Umyvadlo B.3m2 Keramicka diaZba | keramicky obklad Doty sadrokartonovy podhled
15 C 1.0 m2 Keramicka diazba | keramickj obklad  Dvojty sadrokartonovy podhled
16 Uklid P2m2 Keramické dlazba / keramicky obldad Dvojty sadrokartonovy podhled
1.7 [Technicka mistnost 2.1m2 Karamicka diaZba | otiratelnd malba  Protipozami SDK pohled s ucpavikami
1.8 Marna 28.2 m2 Keramicka dlaZba | keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
19 Sklad 13.4 m2 Keramicka dlaZba / keramicky obklad  Dvojty sadrokartonovy podhled
1.15 Chodba i stavajici stav stavajici stav
1.16 stupni hala l##m## ‘stévajici stav stévajici stav
1.17 Recepce lt;#m## ‘stavajici stav stavajici stav
118 [chodba P#m#ﬂ sttuaiicl star sthvaic stav
119 Bistro lﬁmw stévact stav stavajit stav
120 [klad lﬁm# stbvaiict stav stbvaiil stav
1.21 C me# ‘stavajici stav stavajici stav
1.22 Batna me# stavajici stav stavajici stav
1.23 Pripravna Fgﬂm# ‘stavajici stav stavajici stav
124 Kancelaf e staaiic star savaic stav
1.25 Aula f#m## ‘stavajici stav stavajici stav
126 [klad }ﬁm# stévajic stav stavaicl stav
1.27 Bklad sy sivajct stav svajct stay
Celkova plocha B1.1m2
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Uvod

Pfedmétem tohoto pozamé bezpecnostniho feSeni je posouzeni stavebnich Uprav a zmény uZivani Casti
stavajiciho objektu z hlediska pozarni bezpeénosti staveb.

Rozsah pozarné bezpecénostni feSeni je zpracovan dle § 41 odst. 2 vyhlasky €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek
pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhldSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjsich
predpisC.

a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovani'
Viyhlaska €. €. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozami ochrany staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,vyhlaska ¢. 23/2008 Sh.");
Vyhlaska ¢. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho dozoru
(vyhlaSka o pozarni prevenci), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,vyhlaska o pozarni prevenci®);
Viyhlaska €. 460/2021 Sb. Vyhlaska o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva
(dale jen ,vyhl. 460/2021°)
CSN 73 0802 Pozarni bezpednost staveb — Nevyrobni objekty;
CSN 73 0810 Pozarni bezpe&nost staveb — Spoledna ustanoveni:
CSN 73 0818 Pozarni bezpednost staveb — Obsazeni objekti osobami;
CSN 73 0833 Pozarni bezpecnost staveb — Budovy pro bydleni a ubytovani:
CSN 73 0834 Pozarni bezpednost staveb — Zmény staveb;
CSN 73 0873 Pozarni bezpeénost staveb — Zasobovani pozami vodou;
Stavebni ¢ast, zpracovatel: M.Arch Vit Forman 08/2024;
PBR ,STAVEBNi UPRAVY RECEPCE MARIANEUM® zpracovatel: Ing. arch. Katefina Pichova 02/2020 (déle jen
,puvodni PBRY);

b) Struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vysky stavby a uéelu uziti, popfipadé
popisu a zhodnoceni provozu, umisténi stavby ve vztahu k okolni zastavbé

Dokumentace fe$i stavebni Upravy a zménu uzivani ¢asti 1.NP ve stavajicim objektu slouzici jako objekt pro

ubytovani skupiny OB3 s kapacitou 50 liZek. V rdmci 1.NP bude stavajici jednaci mistnost s kancelafemi a

' Poznamka: v pfipadé nedatovanych odkazl na normy jsou vzdy citovany normy platné (véetné jejich zmén)
v dobé zpracovani projektu.

Zpracoval: Bc. Zbynék Tucek, Ing. Ondfej Hrdina Stranka 2z 8 zafi 2024
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hyg. zazemim nové slouzit jako kuchyisky provoz bez pfimého vydeje jidel. Zasahy do nosnych konstrukci se
nepfedpokladaji, jedna se pouze o drobné dispozini tpravy a zménu uzivani.

Jedna se o stavajici budovu slouZici pro ubytovani, kterd mé jedno podzemni a Sest nadzemnich podlaZi. Do
ostatnich nefedenych &asti neni zadnym zplisobem zasahovano, pficemz dle pavodniho PBR tvofi stavajici
schodistovy prostor CHUC, ktera je pozamé oddélena od sousednich prostor, tedy i Fe$ené kuchyné.

Konstrukce:

Svislé nosné a nenosné konstrukce jsou provedeny ze zdiva z cihel plnych palenych. Nové provedené svislé
nenosné konstrukce budou ze zdiva z cihel plnych pélenych, pfipadné z montovanych SDK pfi¢ek. Vodorovné
nosné konstrukce tvofi dle pivodniho PBR stavajici betonové a dfevéné tramové stropy. Nosnou konstrukci stfechy
tvofi dfevény sedlovy krov se skladanou krytinou.

Pozarni vy$ka objektu h = 19,05 m (beze zmény oproti plivodnimu PBR)

Dle ¢l. 7.2.8 pism. b) CSN 73 0802 se jedna o objekt se smiSenym konstrukénim systémem (beze zmény oproti
plvodnimu PBR)

Kategorizace dle vyhl. €. 460/2021Sb.

Pamétkové chranény objekt NE
Pocet nadzemnich podlaZi 6

Podet podzemnich podlazi 1
Zastavéna plocha 517,0 m2(dle KN)
Vyska objektu 19,05 m
Vyskyt verfejnosti ANO
Spici osoby ANO
Spici vefejnost ANO
Osoby neschopné evakuace NE
Vice nez 1000 osob NE
Viyskyt hoflavych kapalin/plynu (vice nez 5 m3) NE
Vyskyt pyrotechniky NE
Vyskyt hoflavého nebo hofeni podporujiciho plynu  NE
Staly tkryt NE

Dle vyhl. €. 460/2021 Sb. je nejhorsi varianta vyuziti objektu 4. tfida vyuziti. Dle § 8 se jedna o objekt kategorie Il.

Zména uzivani bude dale posuzovana dle §31 vyhlasky ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach poZarni ochrany
staveb, ve znéni pozdgjsich predpisti a dle CSN 73 0834 a CSN 73 0802.

c¢) Hodnoceni zmény uzivani objektu, prostoru a stavebnich tiprav dle CSN 73 0834:

nedochazi ke zvySeni pozarniho rizika vyjadfeného soucinem (pn - an - €) 0 vice nez 15 kg - m?, tak je zhodnoceni
provedeno na strané bezpecnosti pro celé posuzované prostory 1.NP a soucin (p, - an - ¢) je vyjadfen vazenym
prumérem podle pldorysné plochy jednotlivych mistnosti feSenych prostor viz nize.

Plvodni stav feSenych prostor v 1.NP:
Cislom. | Ugel prostoru | Plocha S[m? | pa[kg'm?] | Soucinitel a, | Souginitelc | Pol. " | Soucin
1.1 Chodba 12,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
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1.2 Kancelaf 9,2 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
1.3 Kancelar 9,4 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
1.4 WC 43 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
15 Chodba 1,3 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.6 WC 0,7 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
1.7 Tech. mistnost 2,1 15,0 0,90 1,00 15.1 | 13,50
1.8 Jed. mistnost 42,3 40,0 1,00 1,00 1.1 | 40,00
Soucin (pn- an - ¢) dle vazeného priméru podle pudorysné plochy | 31,11

Pozn.: 1) Polozka z tabulky A.1 CSN 73 0802 pro jednotlivé vyuziti mistnosti

Navrzeny stav feSenych prostor ve 2.NP:
Cislom. | Ugel prostoru | Plocha S[m? | pa[kg'm?] | Soucinitel a, | Souginitelc | Pol. " | Soucin
1.1 Chodba 12,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.2 Sklad 9,2 60,0 1,10 1,00 715 | 66,00
1.3 Satna 9,4 50,0 1,00 1,00 | 14.1b) | 50,00
1.4 Umyvadio 3,3 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
15 WC 1,0 5,0 0,70 1,00 14.2 3,50
1.6 Uklid 2,2 5,0 0,80 1,00 1.10 4,00
1.7 Tech. mistnost 2,1 15,0 0,90 1,00 151 | 13,50
1.8 Varna 28,2 30,0 0,95 1,00 714 | 2850
1.9 Sklad 13,4 60,0 1,10 1,00 715 | 66,00

Soucin (pn- an- ¢) dle vazeného priméru podle pudorysné plochy | 35,39
Pozn.: 1) Polozka z tabulky A.1 CSN 73 0802 pro jednotlivé vyuziti mistnosti

V prostoru nedojde ke zvySeni pozarniho rizika vyjadfeného soucinem (pn - an - €) 0 vice nez 15 kg - m2.

Obsazenost objektu je uvazovana v souladu s CSN 73 0818. V ramci Fe$enych prostor v 1.NP bude posouzeno
navyseni po¢tu osob viz nize.
Plvodni stav feSenych prostor v 1.NP:

Udaje z projektové dokumentace Udaje dle CSN 73 0818
Cislo m. Specifikace prostoru Plocha [m?] | [m%os.] | Poget osob Polozka | Pozn.
1.1 Chodba 12,2 - - - "
1.2 Kancelar 9,2 5,0 2 1.1.1
1.3 Kancelar 94 5,0 2 1.1.1
1.4 WC 4,3 - - "
1.5 Chodba 1,3 - -
1.6 WC 0,7 - - "
1.7 Tech. mistnost 2,1 - - - 1
1.8 Jed. mistnost 42,3 1,5 30 1.2
Celkovy pocet osob v ieSené ¢asti v 1.NP | 34
Pozn.: 1)V souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0818 se osoby zapogitané v jiném prostoru nemusi zapoitavat dvakrat,

pokud Ize prokazat, Ze pozami Useky jsou obsazeny tymiz osobami (v souladu s timto ustanovenim neni
pocitano s dalSi obsazenosti v hyg. zazemim apod., nebot osoby, které se mohou vyskytovat v téchto
mistnostech jsou jiz zapocteny v kancelafich, zasedaci mistnosti apod.).

Zpracoval: Bc. Zbynék Tucek, Ing. Ondfej Hrdina
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Navrzeny stav feSenych prostor v 1.NP:
Udaje z projektové dokumentace Udaje dle CSN 73 0818

Cislo m. Specifikace prostoru Plocha [m?] | [mZ/os.] | Pocet osob Polozka | Pozn.

1.1 Chodba 12,2 - - - R

1.2 Sklad 9,2 - - - "

1.3 Satna 9,4 - - - 1)

14 Umyvadio 3,3 - - - 1

15 WC 1,0 - - - R

16 Uklid 2,2 - - - 0

1.7 Tech. mistnost 2,1 - - - 1

1.8 Varna 28,2 - 8-15=12 - 2

1.9 Sklad 13,4 - - - "

Celkovy pocet osob v feSené ¢astiv 1.NP | 12

Pozn.: 1)V souladu s ¢l. 6.2 CSN 73 0818 se osoby zapogitané v jiném prostoru nemusi zapoitavat dvakrat,
pokud Ize prokazat, Ze poZami Useky jsou obsazeny tymiz osobami (v souladu s timto ustanovenim neni
pocitano s dal$i obsazenosti v hyg. zazemim apod., nebot osoby, které se mohou vyskytovat v téchto
mistnostech jsou jiz zapocteny v kuchyni, klubovné apod.).

2) Jedna se o projektovany poget osob vynasobeny soucinitelem 1,5 v souladu s ¢l. 4.1 ¢) CSN 73 0818

Oproti plvodnimu schvalenému stavu nedochazi k navySeni poCtu osob o vice nez 20 % stavajiciho stavu na
Unikové cesté.

V ramci Uprav nedojde k navySeni osob s omezenou schopnosti pohybu ¢i neschopnych samostatného pohybu o
vice néz 12 osob na kterékoliv Unikové cesté z objektu

K zdméné projektovych norem ve vySe uvedeném smyslu nedochazi. Posuzovany prostor se i nadale fesi dle
CSN 73 0802 jako nevyrobni prostor.

V posuzované PD nejsou v této ¢asti objektu zadné vySe uvedené stavebni Upravy navrzeny.

Stavebnimi Upravami a zménou uzivani ¢asti stavajiciho objektu nedochazi ke zméné uzivani ani k rozsahlym
stavebnim Upravam — v ramci téchto Gprav nevzniknou nové prostory o podlahové ploe vetsi nez 100 m2. Tyto
Gpravy Ize dle ¢l. 3.3 f) CSN 73 0834 posuzovat jako zménu staveb skupin |.

d) Zhodnoceni pozadavkii na zménu staveb skupiny 1
Dle ¢lanku 4 CSN 73 0834 nevyzaduji zmény staveb skupiny | dal$i opatfeni, pokud jsou spinény tyto pozadavky:

a. pozarni odolnost ménénych prvku, pouzitych v ménénych nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji
stabilitu objektu nebo jeho €asti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohraniéujici Unikové cesty nebo
oddélujici prostory dotené zménou stavby od prostorl neménénych, neni snizena pod plvodni hodnotu;
nepozaduje se viak pozarni odolnost vy3Si nez 45 minut;
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Hodnoceni: V ramci stavebnich dprav nedojde ke snizeni poZarni odolnosti prvk( v nosnych stavebnich
konstrukcich nebo v konstrukcich ohrani¢ujicich dnikové cesty. Do nosnych nebo poZamé délicich
konstrukci nebude Zadnym zptisobem zasahovano.

b. tfidy reakce stavebnich vyrobkd na ohef nebo druh konstrukci pouzitych v ménénych stavebnich
konstrukcich neni oproti plvodnimu stavu zhor§en; na nové provedenou povrchovou Upravu stén a stropl
neni pouzito vyrobku tfidy reakce na ohef E nebo F, u stropl (podhledd) neni pouzito hmot, které pfi
pozaru (pfi zkousce CSN 73 0865) jako hofici odkapavaji nebo odpadavai;

Hodnoceni: Nové nedochazi ke zhorSeni tfidy reakce na oheri ani ke zhorSeni druhu pouzitych
konstrukci. Na povrchové Upravy uvniti objektu nebudou pouZity vyrobky tfidy reakce na oheri E nebo F
a u stropl nebude pouzito hmot, které pfi poZaru jako hofici odkapavaji nebo odpadavayji.

c. Sifka nebo vydka kterékoliv poZarné oteviené plochy v obvodovych sténach neni zvétdena o vice nez
10 % plvodniho rozméru nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovuje pfislusnym technickym
normam a predpisdm, popf. nepfesahuije (i nevyhovuijici) stavajici odstupovou vzdalenost;

Hodnoceni: Nové nedochdzi ke zvétSeni poZarné otevienych ploch v obvodovych sténach.
d. noveé zfizované prostupy véemi sténami podle bodu a) jsou utésnény podle CSN 73 0810;

Hodnoceni: Nedochazi k dpravam, které vedou ke zfizeni novych prostupd. V pfipadé dodatecnych
prostupti budou utésnény dle CSN 73 0810.

e. nové instalované vzduchotechnické zafizeni v objektech délenych &i nedélenych na pozarni useky, nebo
v 8astech objektu nedotéenych zménou stavby bude provedeno podie CSN 73 0872; nové instalované
vzduchotechnické rozvody v ¢astech objektu nedottenych zménou stavby nebo neclenénych na pozarni
Useky nesmi byt z vyrobk tfidy reakce na oheri B az F;

Hodnoceni: V rdamci stavebnich dprav dojde k navrZeni nového VZT zafizeni, kde v ramci kuchyné
(varny) bude navrzena digestor s odvétranim pomoci potrubi priméru 160 mm (prifezova plocha
20106,2 mm?) které bude prochazet pfes instalacni Sachtu nad stfechu objektu. Vzhledem k tomu, Ze je
objekt délen dle pivodniho PBR na pozérmni Useky, avsak dle CSN 73 0872 nevzniké pozadavek na
instalaci pozarnich klapek, tak je toto feSeni v souladu s CSN 73 0872. Potrubi musi byt v misté prostupu
pozarné délicimi konstrukcemi (pfedpoklada se sténa instalacni Sachty) z nehoflavych hmot, a to do
vzdalenosti L rovné alespori druhé odmocniné plochy prifezu potrubi, nejméné vSak do vzdalenosti
500 mm. Do vzdalenosti L nesmi byt na potrubi osazeny vyustky. Vzdalenost L se méfi u potrubi bez
pozéarni klapky od vnéj$iho lice poZarné délici konstrukce.

f.  nové zfizované prostupy vemi stropy jsou utésnény podle CSN 73 0810;
Hodnoceni: Nové nejsou ziizovany prostupy pozarnimi stropy.

g. v ménéné Casti objektu nejsou plvodni Unikové cesty z(Zeny ani prodlouzeny nebo se prokaze, ze jejich
rozméry odpovidaji normovym pozadavkim a ani jinym zptsobem neni oproti plvodnimu stavu zhorSena

jejich kvalita (napf. vétrani, pozarni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchovych Uprav,
kvalita na$lapné vrstvy podlahy apod.);
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h.

Hodnoceni: Nové nedochazi k prodlouZeni ani k zdZeni stavajicich dnikovych cest.

je vytvoFen pozami Gsek z prostor(i podle 3.3 b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo piidruzené
normy jmenovité vyzaduji; pozarné délici konstrukce tohoto pozarniho Useku mohou byt bez dalSiho
prukazu navrzeny pro lll. stupef pozarni bezpe€nosti; Ill. stupni pozarni bezpe¢nosti musi odpovidat
vSechny pozadavky na stavebni konstrukce; véetné pozadavku na pozarné délici konstrukce oddélujici
pozarni Usek od sousednich prostord (nepfihlizi se k pfipadnému pozarnimu riziku v ostatnich ¢astech
objektu);

Hodnoceni: Nové nevznikaji prostory podle 3.3. b).

vménéné Casti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny plvodni parametry zafizeni umoZiujici
protipozarni zasah, zejména pfijezdové komunikace, nastupni plochy, zasahové cesty a vnéjSi odbérni
mista pozarni vody: u vnitfnich hydrantovych systému Ize ponechat plvodni hydranty véetné stavajici
funkéni vyzbroje; v ménéné Casti objektu musi byt rozmistény pfenosné hasici pfistroje podle zasad
CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo pridruzenych norem CSN 73 08xx:;

Hodnoceni: Stavebnimi ipravami se neméni ptivodni parametry umozriujici poZarni zasah. Posuzovany
prostor v 1.NP bude vybaven nejméné dvéma pfenosnymi hasicimi pfistroji praSkovymi s hasici
schopnosti 21A.

Zaveér

Souhrn v8ech nutnych Uprav a opatfeni pro dodrZeni podminek tohoto poZarné bezpeénostniho fedeni:

V feSené Casti objektu bude k dispozici minimalni pocet stavajicich pfenosnych hasicich pfistroju dle ¢asti d)
pism. i) této zpravy. Hasici pfistroj musi byt umistén tak, aby byl snadno viditelny a volné pfistupny. Rukojet
hasiciho pfistroje na svislé konstrukci muze byt nejvySe 1,5 m nad podlahou;

Provozuschopnost hasiciho pfistroje bude doloZena dokladem o kontrole provozuschopnosti dle § 9 vyhlasky
0 pozarni prevenci;

Ptenosné hasici piistroje a Uinikové cesty musi byt fadné oznageny dle CSN 1SO 3864-1 Bezpecnostni barvy
a bezpecnostni znacky.

Stavebni Upravy a zména uzivani ¢asti stavajiciho objektu na kuchyrfisky provoz pfi spinéni tohoto pozarné
bezpec€nostniho FeSeni vyhovi predpisiim o poZami ochrané.
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Priloha A — Plidorys feSené ¢asti objektu
RESENA CAST 1.NP
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Legenda mistnosti:
C.m. Mistnost Piocha Povrchy Strop
1.1  [Chodba 2.2 m2 Keramigké diazba / otiratelnd malba  Dvojty sadrokartonovy podhled
12 Bklad 9.2 m2 Keramicka dlazba | otiratelna malba  Dvoity sadrokartonovy podhled
1.3 atna 9.4 m2 Keramicka dlaZba / olirateind malba  Dvojty sddrokartonovy podhled
14 Umyvadlo B.3m2 Keramicka diaZba | keramicky obklad Doty sadrokartonovy podhled
15 C 1.0 m2 Keramicka diazba | keramickj obklad  Dvojty sadrokartonovy podhled
16 Uklid P2m2 Keramické dlazba / keramicky obldad Dvojty sadrokartonovy podhled
1.7 [Technicka mistnost 2.1m2 Karamicka diaZba | otiratelnd malba  Protipozami SDK pohled s ucpavikami
1.8 Marna 28.2 m2 Keramicka dlaZba | keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
19 Sklad 13.4 m2 Keramicka dlaZba / keramicky obklad  Dvojty sadrokartonovy podhled
1.15 Chodba i stavajici stav stavajici stav
1.16 stupni hala l##m## ‘stévajici stav stévajici stav
1.17 Recepce lt;#m## ‘stavajici stav stavajici stav
118 [chodba P#m#ﬂ sttuaiicl star sthvaic stav
119 Bistro lﬁmw stévact stav stavajit stav
120 [klad lﬁm# stbvaiict stav stbvaiil stav
1.21 C me# ‘stavajici stav stavajici stav
1.22 Batna me# stavajici stav stavajici stav
1.23 Pripravna Fgﬂm# ‘stavajici stav stavajici stav
124 Kancelaf e staaiic star savaic stav
1.25 Aula f#m## ‘stavajici stav stavajici stav
126 [klad }ﬁm# stévajic stav stavaicl stav
1.27 Bklad sy sivajct stav svajct stay
Celkova plocha B1.1m2
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