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STAVEBNI UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ

Machova €.p. 571, €.0. 7, Praha 2

A.1 IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1 UDAJE O STAVBE
A) Nazev stavby:

B) Misto stavby :

C) Pfedmét dokumentace:

STAVEBNI UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ

Machova ¢&.p. 571, ¢.o0. 7, Praha 2

Zména dokoncené stavby,
Trvala stavba,

Uprava &asti kancelafského provozu na kuchyrisky provoz

A.1.2 UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

A) Zpracovatel:

B) Hlavni projektant:

C) Projektanti:

D) Zeméméficky inZenyr:

M.Arch Vit Forman

Mostni 72, Straz nad Nezarkou

ICO: 06989772

datovéa schranka: j3cejn3

tel: 603 868 974

email: vit.forman@idontsellmysoul.com

M.Arch Vit Forman
CKA 05201

Staticka ¢ast:
Ing. Milo§ Svoboda
tel: 777 289 936, mail: sstms@email.cz

PozZarné bezpecnostni feSeni:
Ondfej Hrdina
tel: 732 145 856, mail: hrdina@tuspo.cz

Zdravotni technika:
Ing. Tomas Vojta
tel: 777 210 155, mail: vojta@bomart.cz

Elelktrické rozvody:
David Prachaf (PMR elektro s.r.o.)

tel: 731 431 230, mail: david.prachar@pmr.cz

Pravodni list
Zména dokoncené stavby
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A.2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

- katastralni mapa

- platny uzemni plan Prahy

- digitalni technicka mapa Prahy

- projektova vykresova dokumentace z archivu Prahy 2
- stavebné technicky prizkum z roku 06/2024

- architetektonické studie z 03/2024

- fotodokumentace

- komunikace s majitelem objektu

A.3 TEA — TECHNICKO-EKONOMICKE ATRIBUTY BUDOV

A) Obestavény prostor:

B) Zastavéna plocha:

C) Podlahova plocha:

D) Pocet podzemnich podlazi:
E) Pocet nadzemnich podlazi:
F) Zpusob vyuziti:

G) Druh konstrukce:

H) Zpusob vytapéni:

I) Pfipojka vodovodu:

J) Pfipojka kanaliza¢ni sité:
K) Pfipojka plynu:

L) Vytah:

419m?2

Plocha upravované ¢asti na kuchyrisky provoz je 87,8m2
1

7

Ubytovaci zafizeni

Sténovy systém z cihelného zdiva, stropy dfevéné a
Zelezobetonoveé

Plynova kotelna, ustfedni vytapéni
Stavajici

Stavajici

Stavajici

Ano

A.4 ATRIBUTY STAVBY PRO STANOVENIi PODMINEK NAPOJENI A

PROVADENI CINNOSTI

V OCHRANNYCH A BEZPECNOSTNICH

PASMECH DOPRAVNI A TECHNICKE INFRASTRUKTURY

A) Hloubka stavby:
B) Vyska stavby:

C) Predpokladana kapacita
poctu osob ve stavbé:

D) Planovany zacCatek a konec

realizace stavby:

3m
22.8m

04/2025 — 07/2025



