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Stavebni Upravy Machova 571
Technologie gastro Technicka zprava

1. Uvod

Pfedmétem dokumentace je Uprava administrativnich prostor v levém kridle 1NP
hotelového objektu na adrese Praha 2, Machova 571/7 na kuchynsky provoz.

Uelem je zajistit odpovidajici zazemi pro stavajici odbytovou &ast (1.19). VyuZiti bude
zejména pro potreby zajisténi stravovacich sluzeb ubytovanych hostl formou zajisténi
snidafového bufetu. Celkova dispozice provozu umozni také zajisténi oblerstveni pro mensi
uzavrené skupiny.

2. Provozni parametry

Provoz bude vyrabét-pfipravovat bézny sortiment pro podavani snidani tzv.
bufetovym zplsobem. Teplé pokrmy typu parek, vejce, studené syry, Sunka, zelenina. Pecivo
jako prilohy a také zakusek, dezert. Napoje studené i teplé vyrabéné v odbytové casti
napojovymi automaty.

Provozni (oteviraci) doba pro podavani snidani bude denné po-ne 7-11 hodin. Mimo
tuto dobu bude pfipadné zajistovano obcerstveni pro uzaviené skupiny podle predem
stanoveného planu.

Pocet personalu bude 2 na sménu, provoz bude jednosménny.

Kapacita denni vyroby snidani je navrzena na cca 50 osob/jidel. V ptipadé uzavienych
skupin pujde o pocet cca do 10 osob.

Provozovna neni planovana jako restaurace provoz scelodennim provozem. Pfi
manipulaci se surovinami, pokrmy a nadobim bude disledné dodrZzovano ¢asové i provozni
oddéleni procesl. BEéhem vyroby nebude umyvano stolni nadobi apod.

Provozovna neni planovana pro vyrobu hlavnich jidel. V pfipadé potfeby obclerstveni
teplym jidlem (viz vySe) bude toto zajisténo smluvni doddvkou hotovych pokrm(, které
budou na misté pouze vydavany, pfipadné pred tim odpovidajicim zplsobem upraveny
(napt. regenerace Sokové zchlazeného).

Provozovna bude bez Zivé hudby, pfipadné vyuZiti reprodukované hudby bude slouzit
jako doplnék provozu a bude v pfimérené intenzité.

3. Technologické feSeni — provozni useky

Suroviny budou dovazeny balené (uzeniny, syry, vejce, mléko), pfipadné cerstvé -
ovoce, zelenina v denni dobé mimo ¢as vydeje a v Cetnosti odpovidajici potfebam provozu a
zaroven skladovacim a vyrobnim prostoram.

PFilohové pecivo bude doddvano dovazené hotové Cerstvé.

Veskera manipulace naskladfnovanym zbozim bude probihat hlavnim spole¢nym
vchodem (1.16) a chodbou (1.15). Prevzeti zbozi personalem od dodavatele bude v zadveri
vchodu do provozu v chodbé (1.1). Venkovni prepravni obaly nebudou uvnitf provozu
skladovany, po predani zbozZi je dodavatel odebere zpét.

Skladovani potravin bude v oddéleném skladu pfistupném dvermi z chodby (1.1),
ktery bude vybaven skladovacimi regaly a kapacitnimi chladicimi/mrazicimi skfinémi.
Nechlazené potraviny budou skladovany vregalech balené, chlazené potraviny budou
v chladicich skfinich v obalech podle jejich charakteru (napf. uzaviené GN apod.)

Skladovani nepotravinaiského materialu (nadobi, textil aj.) bude v samostatném
skladu (1.4) pristupném z chodby (1.1) a bude vybaven skladovymi regaly.
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Pripravna je kompaktni celek navazujici na sklad potravin, od kterého je oddélena
polopfickou a tvofi ji navazujici pracovni useky pro jednotlivé provozni procesy. Na sklad
navazuje Usek pripravy zeleniny, ktery je vybaven nerezovym pracovnim stolem s dfezem
600x500 a smésovaci baterii se sprchou s tekouci T+SV. V Useku bude probihat myti plodové
zeleniny a ovoce. Soucasti Uuseku bude samostatny policovy regdl pro uloZeni zeleniny a
ovoce pred zpracovanim. V provozovné nebude probihat zpracovavadna (Cisténa) zadna
kofenova zelenina.

Usek varna je vybaven zdkladnim zafizenim pro ohfev a regeneraci (konvektomat,
indukéni vafic). Navazuje centrdlni pracovni plocha s Usekem pro manipulaci s masnymi
pokrmy (viz vyse), ktery je vybaven pracovni nerezovou plochou a difezem a smésSovaci
baterii s tekouci T+SV. Pro uloZeni ptipraveného polotovaru pred tepelnou Upravou jsou ve
spodni ¢asti chlazené prostory-chlazené stoly na GN. Usek pro pfipravu studenych pokrmd je
vybaven pracovni nerezovou plochou a dfezem a sméSovaci baterii s tekouci T+SV. Pro
uloZeni hotovych (naporcovanych) pokrm( pred distribuci je ve spodni ¢asti chlazeny
prostor-stll na GN.

Po zkompletovani pokrm0 budou uloZeny do uzavienych nadob (termoporty,
gastronadoby apod.) a manipula¢nimi voziky prevezeny do vydejny.

Myti provozniho nadobi bude v samostatném useku v diezu 600x500 s odkapovou
plochou a smésovaci baterii se sprchou s tekouci T+SV.

Myti stolniho nadobi bude v samostatném Useku v zadvefi vstupu do pfipravny. Usek
bude vybaven zdvihovym mycim automatem, predmyvacim stolem s oplachovou sprchou a
s tekouci T+SV a vyklddacim stolem. Spinavé nadobi bude v odbytové &asti ukladano do
uzavienych prepravnich vozik(l, nasledné prevezeno do chodby (1.1) pfed pfipravnu, resp.
k predmyvacimu dfezu. Myti stolniho nadobi bude probihat vyhradné mimo dobu pfipravy
pokrmu. Planovany prubéh stravovani, kdy jsou pokrmy nejprve kompletné pfipraveny a
vydistribuovany do odbytové c¢asti a myti nadobi probihda nasledné najednou (nikoliv
kontinudlné béhem vydeje) zcela vylu€uje kfizeni vyrabénych, nebo distribuovanych pokrmu
se Spinavym stolnim nadobim z odbytové ¢asti.

Pfipravna bude vybavena umyvadlem na ruce se smésovaci baterii s tekouci T+SV.

Stavajici odbytova ¢ast bude vybavena nabytkem a zafizenim pro kratkodobé ulozeni
chlazenych i teplych pokrma. Soucasti budou vyrobniky teplych a studenych napoja.

4. Personalni zazemi, toalety

Persondlni zazemi pro zaméstnance pro tvofi samostatnd spole¢nd Satna (1.7)
navazujici pfes chodbu 1.1 na pfipravnu. Mistnost ma zajisténo denni svétlo a vétrani
oknem. Navazuje samostatné WC (1.9) s predsini (1.8) s umyvadlem na ruce s tekouci T+SV.

5. Uklid, odpad

Z chodby (1.1) je samostatna uklidova mistnost vybavena vylevkou s napoustéci
baterii s tekouci T+SV a nasténnou polici na uklidové prostiedky. Uklidové prostiedky budou
také zavéseny na sténé.

Odpady budou tfidény, béhem provozu soustifedény v zvlastnich nadobach na odpad
v jednotlivych Usecich. Nasledné budou uloZeny podle charakteru do odpadniho kontejneru,
ktery bude umistén v uklidové mistnosti. Odpad bude v ¢etnosti podle potieby odvazen a
dale likvidovan smluvné zajisténou specializovanou firmou vsouladu se souvisejici
legislativou.
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6. Stavebné technické pozadavky

Provedeni vsech casti provozu bude v souladu zejména s vyhl. 361/2007 v platném
znéni a ostatnimi souvisejici legislativou.

VZT -V prostoru varny bude nasténna zavésna digestor s radidlnim potrubni o
vykonu minimalné 800 m3/h s tlakem 200 Pa, které povede Sachtou aZ na stfechu objektu.
Pfed sanim ventildtoru bude prepdzika s vestavbou filtrd pro zachyt par a tuku. V prostoru
kuchyné bude rucni vypinac doplnény elektronickym ovlada¢em otacek ventilatoru pro
nastaveni optimalniho provozu. Nahrada odsatého vzduchu bude podtlakem z okolnich
mistnosti.

Satna s persondlnim WC budou vétrany pfirozené okny. Uklidova mistnost
s uskladnénym odpadem bude napojena na nuceny odtah z varny, nahrada odsatého
vzduchu bude vétraci mtizkou v dvefich z chodby.

Zatizeni s vyvinem vétsiho mnozstvi pary (mycka, konvektomat) budou vybavena
technologii pro redukci, resp. kondenzaci pary uvnitf stroje.

Elektro — Celkovy instalovany pfikon (bez osvétleni a VZT) je cca 43 kW — 3x230/400V.
Predpokladana soucasnost je 70 %.

ZTl — T+SV voda, odpad bude napojen na centralni systém budovy, resp. na stavajici
vlastni zdroj. Technologicka zafizeni s ohfevem vody, kterda pro spravnou funkci potrebuji
zmékcéenou vodu (konvektomat, mycka), budou tuto odebirat z automatického centralniho
zmékcovace, pripadné lokalnich zafizeni.

Povrchy stén, podlah - Ve pfipravnach budou stény do vyse min. 1800mm opatieny
omyvatelnym, nenasakavym obkladem, podlaha omyvatelnou protiskluznou krytinou ttidy
R11, nebo R12. Sklady a pomocné useky R10. V personalnim socidlnim zazemi (WC, uklid)
opatfeny omyvatelnym obkladem do vySe min. 1500mm a podlahy protiskluznou dlazbou
R10. Strop nad misty s manipulaci s potravinou bude z dobfe CistiteIného materialu.

Osvétleni bude kombinované pfirozené s umélym sintenzitou tak, aby nad
pracovnimi plochami poskytovalo vykon min 500 lux, resp. bylo v souladu s NV ¢. 361/2007
Sh.
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POZNAMKA
Uvedené parametry jsou referenéni pro ramcové planovani stavby. Bude upfesnéno na zakladé presné specifikace podle pozadavk(l dodavatele zafizeni. Pfedfazené vypinace umistit MIMO zafizeni a v dosahu obsluhy.
Celkem instalovana el. energie - nezahrnuje VZT, osvétleni 42,8
Predpokladana soucasnost 70%
VARNA
01 |El. konvektomat 10GN1/1 1 997x799x1060 400 16 el.kabel CGSG 2x SV HT 50, 50mm
100mm n.¢.p. volny| (1xzmékcenad) n.¢.p.
konec 2m pfes | 3/4" kohout 500
vypina¢, 3NPE AC n.c.p.
400V, 3x25A
01A |Automaticky zmékcoval vody 1 230 0,1 el.zasuvka 230V
400mm n.C.p.
02 |Podestavba pod konvektomat 10GN1/1, vsuny GN 1
03 ([Pracovni stal nerez, police, zadni lem 1 1400x700x900
04 |Indukéni plotna stolni 1 520x400x170 400 5 el.zasuvka 400V
1200mm n.C.p.
05 |Indukéni plotna stolni 1 520x400x170 400 5 el.zasuvka 400V
1200mm n.C.p.
06 [Pracovni stll nerez, police, zadni lem 1 1300x700x900
07 |Nasténna dvoupolice, s prestavitelnou polici, nerez 2 1000x380x650
08 [Nasténna zavésna digestor, tukové filtry, osvétleni 1 2400x900x400 dodavka VZT
MYTI PROVOZNIHO NADOBI
10 |Myci stdl nerez, vlevo diez 600x500x300 mm, zadni a levy lem 200mm 1 1400x700x900
11 |SméSovaci baterie stolni se sprchou a raminkem 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.c.p.
500mm n.&.p.
PRIPRAVA MASA
20 [Pracovni stll nerez, vlevo dfez 400x500x250, vpravo zasuvkovy blok; police, levy lem 1 2000x700x900
21 [SméSovaci baterie profi 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.c.p.
500mm n.&.p.
22 |Stolovy néstavec, 2 police 1 2000x400x600
23 [Chladici stal 2 sekce, 1 dvefe, 2 zasuvky,agregat vpravo 1 1300x700x900 230 0,3 el.zasuvka 400 mm alternativné kabel CGSG 2
n.c.p. m volny konec z podlahy
STUDENA KUCHYNE
30 [Chladici stal 2 sekce, 1 dvefe, 2 zasuvky,agregat vpravo 1 1300x700x900 230 0,3 el.zasuvka 400 mm alternativné kabel CGSG 2
n.c.p. m volny konec z podlahy
31 |Pracovni stll nerez, vpravo diez 400x500x250, vlevo zasuvkovy blok; police, pravy lem 1 2000x700x900 CGSG kabel
3x16A-2m volny
konec 100mm
n.c.p.
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32 [SméSovaci baterie profi 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.¢.p.
500mm n.¢.p.
MYTI STOLNIHO NADOBI
40 |Vozik na tacy - sbér Spinavého nadobi 1 450x600x1600
41 |Pfedmyci stal nerez, dfez 400x500x250, zadni lem 300mm 1 1100x750x900
42 |SmésSovaci baterie stolni se sprchou 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.¢.p.
500mm n.¢€.p.
43 |Mycka zdvihova koSova na stolni nadobi s rekuperaci a kondenzaci pary 1 750x750x1500 400 7,1 CGSG kabel SV kohout HT 50, 50mm
3x16A-2m volny 3/4"(SV n.c.p.
konec 100mm zmékcena)
n.C.p., predradit 500mm n.¢.p.
vypinac¢ v dosahu
obsluhy
43a |Automaticky zmékc&ovac vody 1 230 0,1 el.zasuvka 230V
400mm n.c.p.
44 |Vykladaci stil 1 600x750x900
45 |Manipulaéni vozik, 2 police 3 800x500x850
46 |Umyvadlo na ruce nerez v€. sméSovaci baterie 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.c.p.
500mm n.&.p.
PRIPRAVNA ZELENINY
50 [Pracovni stll nerez, vlievo dfez 600x500x300,police,levy,zadni lem 1 1100x700x900
51 [SméSovaci baterie stolni se sprchou a raminkem 1 SV+TV 3/8" HT 50, 450mm
(rohacky) n.¢.p.
500mm n.¢.p.
52 [Nerezovy regal, police 1 1500x500x1600
53 [Chladici skfin pro GN 2/1, pravé otevirani dveri 1 775x690x2000 230 0,3 el.zasuvka 2100
n.c.p.
SKLAD POTRAVIN
60 [Chladici skfifi pro GN 2/1, pravé otevirani dveri 1 775x690x2000 230 0,3 el.zasuvka 2100
n.c.p.
61 [Chladici skfifi pro GN 2/1, pravé otevirani dvefi 1 775x690x1890 230 0,3 el.zasuvka 2100
n.c.p.
62 |Mrazici skfin pro GN 2/1, pravé otevirani dvefi 1 775x690x1890 230 4 el.zasuvka 2100
n.c.p.
63 |Mrazici skfin pro GN 2/1, pravé otevirani dvefi 1 775x690x1890 230 4 el.zasuvka 2100
n.c.p.
64 [Skladovy regal komaxit 2 1400x500x1800
SKLAD NEPOTRAVIN
X |Skladovy regdl komaxit 4 1400x500x1800
UKLID
X |Skladovy regdl komaxit 1 1000x500x1800
X [Vylevka 1 Omm n.C.p.
X |Napous$téci nasténna baterie T+SV 1 SV+TV nasténka X dodavka ZTI

1200 n.¢C.p.
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POZNAMKA
Uvedené parametry jsou referenéni pro rdmcové planovani stavby. Bude upfesnéno na zakladé presné speci podle poZadavki dod: le zafizeni. Pfedf: é vypinace umistit MIMO zafizeni a v dosahu obsluhy.
Celkem instalovana el. energie - nezahmuije VZT, osvétleni 428
Predpokladana soutasnost 70%
VARNA
01 |(EL konvektomat 10GN1/1 G| 997x799x1060 400 16 el kabel CGSG 2x 8V HT 50, 50mm
100mmn.€.p. (1xzmékEena) né.p.
volny konec 2m | 3/4" kohout 500
. [Nd pres vypinag, ntp
P E [ ) S 3NPE AC 400V,
3294,
4 50 01A Altomaticiy zmekcovac vody i 330 01| "6l ZAsuvka 230V
400mmn.&.p.
_______ 02 |Podestavba pod korvektomat 10GN1/1, vsuny GN 1
03" [Bracovni stal ni lem i 4007 00300
04 (Indukén | 52 0 400 5 el.zasuvka 400V
1200mmn.€.p.
N\ 05 (Indukéni plotna stolni 1 520x400x170 400 5 el.zasuvka 400V
1 9 4 1200mmn.€.p.
. L Pracovni stul nerez, police, zadni lem 1 1300x700x300
Inou polici, nerez 2 5
Na: ig k. 1y, ni 1 00 dodavka VZT
MYTi PROVOZNIHO NADOBI
v 10 |Myci stal nerez, vievo diez 600x500x300 mm, zadni a levy lem 200mm 1 1400x700x300
11 |Smé3ovaci baterie stolni se sprchou a raminkem i | SV+TV 3/8" | HT 50, 450mm
— NEPOTRAVIN
500mm n.é.p.
LEGENDA INSTALACI PRIPRAVA MASA
| 20 |Pracovni stil nerez, vievo diez 400x500x250, vpravo zasuvkovy blok; police, levy lem 1 2000x700x300
+H  |el. pospojeni 10cm vysoko, 10cm od rohu
o‘ el.vypinac 230V, na sténé 21 |SméSovaci baterie profi (| S(V+hT\{k3;§i HT 50,'450mm
4 — P = rohacl né.p
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