SKLAD

AULA

SKLAD

[—————————————————

e

Legenda materialu:

I:I STAVAJICI zDIVO

Legenda mistnosti:

BOURANE KONSTRUKCE

&.m. Mistnost Plocha
1.1 Chodba 12.2 m2
1.2 Kancelar 9.2
1.3  Kancelar 9.4 m2
14 WC 4.3 m2
1.5 Chodba 1.3 m2
16 WC 0.7 m2
1.7 Tech. mistnost 2.1 m2
1.8 Jednaci mistnost 42.3 m2
1.9 Chodba 31.1m2

1.10 Vstupni hala 11.7 m2
1.11 Recepce 13.6 m2
1.12 Chodba 10.9 m2
1.13 Bistro 28.4 m2
1.14 WC 22m2
1.15 WC 2.0m2
1.16 Satna 4.6 m2
1.17 PFipravna jidla 6.6 m2
1.18 Kancelar 9.8 m2
1.19 Aula 84.0 m2
1.20 Sklad 6.6 m2
1.21 Sklad 6.3 m2

Celkova plocha 299.3 m2
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POZNAMKY:

PREDPISU

VESKERE MONTAZNI A STAVEBNI PRACE BUDOU VYKONAVANY AUTORIZOVANOU OSOBOU S PRISLUSNYM OPRAVNENIM

TATO DOKUMENTACE JE URCENA POUZE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLEN], NEMUZE TEDY NAHRAZOVAT REALIZACNI VWKRESY.
VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT NAMISTE

JE ZAKAZANO ODMEROVAT Z WKRESU

VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM ZAKONUM, VYHLASKAM, NORMAM, TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM A POZARNIM PREDPISUM.

NA STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY VESKERE PRACOVN], TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCEN OD VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE CSN A SOUMISEUICICH

e TATODOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELSKE A DILENSKA DOKUMENTACE MUSIBYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACH
ODSOUHLASENA GENERALNIM PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
o VESKERE STAVEBNI PRACE MUSIPROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEICIMI PROJEKTY A PROFESEMI.

10,000 = podlaha v 1.NP

Néazev stavby:

STAVEBNI UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ
Machova €.p. 571, ¢.o0. 7, Praha 2

ZPRACOVATEL DOKUMENTACE

M.Arch Vit Forman
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Legenda materialu:

STAVAJICI zDIVO

SDK KONSTRUKCE - NAVRH
RESENA CAST PUDORYSU

NAVRHOVANA KONSTRUKCE

[IHEN

Legenda mistnosti:

\ |
] b C.m. Mistnost Plocha Povrchy Strop
1.1 Chodba 12.2 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  Dvojty sadrokartonovy podhled
— 1.2 Sklad 9.2 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  Dvojty sadrokartonovy podhled
1.3  Satna 9.5 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  Dvojty sadrokartonovy podhled
1.4 Umyvadio 3.3 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
¥ I 1.5 WC 1.0 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
1.6  Uklid 2.2m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
1.7 Technicka mistnost 2.1 m2 Keramicka dlazba / otiratelna malba  Protipozarni SDK pohled s ucpavkami
@ 1.8 Varna 28.2 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
AULA 1.9 Sklad 13.4 m2 Keramicka dlazba / keramicky obklad Dvojty sadrokartonovy podhled
-”-”- -"-"' 1.15 Chodba 31.1m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.16 Vstupni hala 11.7 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.17 Recepce 13.6 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.18 Chodba 10.9 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.19 Bistro 28.4 m2 - stavajici stav - stavajici stav
M s 1.20 Sklad 2.2m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.21 WC 2.0m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.22 Satna 4.6 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.23 Pripravna 6.6 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.24 Kancelar 9.8 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.25 Aula 84.0 m2 - stavajici stav - stavajici stav
1.26 Sklad 6.6 m2 - stavajici stav - stavajici stav
e ——— 7\/7 1.27 Sklad 6.3 m2 - stavajici stav - stavajici stav
Celkova plocha 298.7 m2
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VESKERE MONTAZNI A STAVEBNI PRACE BUDOU VYKONAVANY AUTORIZOVANOU OSOBOU S PRISLUSNYM OPRAVNENIM

TATO DOKUMENTACE JE URCENA POUZE PRO VYDANI SPOLECNEHO POVOLEN], NEMUZE TEDY NAHRAZOVAT REALIZACNI VWKRESY.

VESKERE ROZMERY JE NUTNE OVERIT NAMISTE

JE ZAKAZANO ODMEROVAT Z WKRESU

VSECHNY POUZITE MATERIALY MUSI ODPOVIDAT CESKYM ZAKONUM, VYHLASKAM, NORMAM, TECHNOLOGICKYM, BEZPECNOSTNIM, HYGIENICKYM A POZARNIM PREDPISUM.

NA STAVBE MUSI BYT DODRZOVANY VESKERE PRACOVN], TECHNOLOGICKE A TECHNICKE POSTUPY A DOPORUCEN OD VYROBCU JEDNOTLIVYCH STAVEBNICH SYSTEMU DLE CSN A SOUMISEUICICH

PREDPISU

e TATODOKUMENTACE NENAHRAZUJE DODAVATELSKOU A DILENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELSKE A DILENSKA DOKUMENTACE MUSIBYT PRED ZAPOCETIM KONKRETNICH STAVEBNICH PRACH
ODSOUHLASENA GENERALNIM PROJEKTANTEM, ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

o VESKERE STAVEBNI PRACE MUSIPROBIHAT V KOORDINACI SE VSEMI SOUVISEICIMI PROJEKTY A PROFESEMI.

10,000 = podlaha v 1.NP

Nazev stavby: . . , ZPRACOVATEL DOKUMENTACE
STAVEBNi UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ M_Arch Vit Forman
Machova €.p. 571, €.0. 7, Praha 2 ZPRACOVATEL CASTI DOKUMENTACE
Investor: . . M.Arch Vit Forman
Charita Ceska republika, IC 701009969 STUPEN DATUM | G0,
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