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B.1 CELKOVY POPIS UZEMi A STAVBY

A) ZAKLADNI POPIS STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAJE O JEJiM SOUCASNEM
STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE
HISTORICKEHO PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENi NOSNYCH
KONSTRUKCI

Jednd se o Upravu prostor v 1.NP v levém kfidle objektu z kancelafského provozu na kuchyrisky.

B) CHARAKTERISTIKA UZEMi A STAVEBNIHO POZEMKU, DOSAVADNI VYUZITi A
ZASTAVENOST UZEMi, POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMi,
PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.

Jedna se o zastavény pozemek, dosavadni uziti objektu je ubytovaci zafizeni. Pozemek nespada
do zaplavového ani poddolovaného uzemi.

C) UDAJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACiI DOKUMENTACI A
UZEMNIiMI OPATRENIMI NEBO S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI, A S
POZADAVKY NA OCHRANU KULTURNE HISTORICKYCH, ARCHITEKTONICKYCH,
ARCHEOLOGICKYCH A URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMi

Objekt se nachazi na uzemi s platnym tUzemnim planem. Zaclenéni dle planu vyuziti ploch je OB —
Cisté obytné. Kod miry vyuziti izemi je neni uréen, protoze se jedna o stabilizované Gzemi. Samotny
objekt zUstava objemové zcela neménny, tedy vSe ve vztahu k Uzemnimu planu zlstava ve
stavajicim stavu. Navrhované stavebni Upravy jsou v souladu s platnym Gzemnim planem.
PfedloZena projektova dokumentace je v souladu s obecnymi poZzadavky na vyuziti uzemi. Stavajici
hlavni vyuziti objektu — ubytovaci zafizeni - se neméni, pouze se povySuje vyuzivani stavajiciho
bufet na kuchyn. Stavba je v souladu s Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy schvalenym
usnesenim Zastupitelstva hl. m. Prahy €. 10/05 ze dne 9.9.1999 tedy s vyhlaskou €. 32/1999 Sb. hl.
m. Prahy a dale také s nafizenim €. 10/2016 Sb.hl.m. Prahy, znamém téz jako Prazské stavebni
predpisy.

D) VYCET A ZAVERY PRUZKUMU

Byl proveden stavebné-technicky prizkum, béhémz ného byly potvrzeny polohy kanalizaCnich
stoupacek a byly prozkoumany ostatni vedeni médii v technické mistnosti. Bylo konstatovano, ze
otevieny svétlik za¢ina od 2.NP.

E) INFORMACE O NUTNOSTI POVOLENI VYJIMKY Z POZADAVKU NA VYSTAVBU
Nedotyka se.

F) STAVAJiICi OCHRANA UZEMi A STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU,
VCETNE ROZSAHU OMEZENi A PODMINEK PRO OCHRANU

Stavba a pozemek se nachazi v pamatkové z6né hl.m. Prahy a jsou téZ sou€asti ochranného
pasma.

G) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV
STAVBY NA ODTOKOVE POMERY V UZEMi, POZADAVKY NA ASANACE,
DEMOLICE A KACENi DREVIN

Vliv stavby po upravé Casti 1.NP nebude vyS$Si nez v sou€asnosti. Odtokové poméry, asanace Ci
demolice se projektu netykaji.
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H) POZADAVKY NA MAXIMALNi DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO
PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENi FUNKCE LESA

Nedotyka se.

1) NAVRHOVANA A VZNIKAJiCi OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA, ROZSAH
OMEZENI A PODMINKY OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU,
VCETNE SEZNAMU POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH
OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO VZNIKNE, BEZPECNOSTNI
VZDALENOST MUNICNIHO SKLADISTE S RIZIKEM STREPINOVEHO UCINKU
URCENA PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU,

Nedotyka se.

J) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY — NAPRIKLAD ZASTAVENA PLOCHA,
OBESTAVENY PROSTOR, PODLAHOVA PLOCHA PODLE JEDNOTLIVYCH FUNKCI
(BYTU, SLUZEB, ADMINISTRATIVY APOD.), TYP NAVRZENE TECHNOLOGIE,
PREDPOKLADANE KAPACITY PROVOZU A VYROBY

Zastavéna plocha objektu je 419m2, podlahova plocha upravované Casti na kuchyn je 87.8m2.
Kuchyrisky provoz bude slouzit pro pfipravu snidani vrozsahu cca 50 jidel denn, V pfipadé
uzavrenych skupin puUjde o pocet cca do 10 osob. Provozni (oteviraci) doba pro podavani snidani
bude denné po-ne 7-11 hodin. Poget personalu bude 2 na sménu, provoz bude jednosménny.

K) LIMITNi BILANCE STAVBY - POTREBY A SPOTREBY MEDIi A HMOT,
HOSPODARENI SE SRAZKOVOU VODOU, CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTViI,
DRUHY A KATEGORIE ODPADU A EMISi APOD.

Splaskova kanalizace

Splaskové vody jsou odvedeny do jednotné kanalizace v ulici.

Vodovod

Objekt je napojen na vodovodni fad a v rdmci Uprav do toho neni zasahovano.

Destové vody

Destové vody nejsou realizovanymi Upravami dotéeny.

Elektrické energie

PFikonova bilance objektu zlstava pivodni.

Domovni odpad

Provozem upravované casti stavby - kuchyné - bude vznikat bézny komunalni odpad, bioodpad,
papir a plast. Odpad se bude doCasné ukladat v prostoru kuchyné a nasledné odnasen do nové
realizovaného prostoru na popelnice v uli¢ni fasadé objektu.

Emise

V kuchyni bude provozovana drobna vzduchotechnika, ktera bude odvétravat prostor varny a
Spinavy vzduch bude odvadén na stfechu objektu Sachtou.

L) POZADAVKY NA KAPACITY VEREJNYCH SiTi KOMUNIKACNICH VEDENI A
ELEKTRONICKEHO KOMUNIKACNIHO ZARIZENi VEREJNE KOMUNIKACNI SITE

Objekt je pFipojen na vodu, kanalizaci, elektfinu a plyn. Toto v8e zUstava stavajici.
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M) ZAKLADNi PREDPOKLADY VYSTAVBY - CASOVE UDAJE O REALIZACI
STAVBY, CLENENIi NA ETAPY, VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI,
VYVOLANE A SOUVISEJICI INVESTICE

Pfedpoklada se, ze Uprava prostor probéhne v obdobi od 04/2025 do 07/2025.

N) ZAKLADNi POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANi STAVEB A ZKUSEBNI
PROVOZ STAVEB, DOBA JEJICH TRVANI VE VZTAHU K DOKONGENI A UZiVANI
STAVBY

Zatim neni uvazovano.

0) SEZNAM VYSLEDKU ZEMEMERICKYCH CINNOSTi PODLE JINEHO PRAVNIHO
PREDPISU, POKUD MAJi PODLE PROJEKTU VYSLEDKU ZEMEMERICKYCH
GCINNOSTI VZNIKNOUT V SOUVISLOSTI S POVOLENIM STAVBY

Nedotyka se.
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B.2 URBANISTICKE A ZAKLADNi ARCHITEKTONICKE RESENI

Objekt se nachazi v zastavéném a stabilizovaném Uzemi, po urbanistické strance se tedy nic
neméni. Architektonické feSeni 1.NP, kde dochazi ke zméné uzivani kancelafi na kuchyrnsky provoz,
tak reflektuje stavaijici strukturu objektu a vyuziva k tomu zcela oddélenou ¢ast objektu.

B.3 ZAKLADNIi STAVEBNE TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

B.3.1 CELKOVA KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO
RESENI
Koncepce fe8eni vychazi ze zadani od klienta, ktery poZaduje rozsifit nabizené sluzby pro své
klienty v hotelu o kuchyrisky provoz. Ve stavajicim stavu se v pravém kfidle objektu v 1.NP nachazi
malé bistro a ve dvornim kfidle objektu se nachazeji dvé pfednaskové mistnosti. V objektu se tedy
ubytovavaji hosté a zaroven objekt slouzi i na riizné konference. Pro tyto konference je tfeba zajistit
obcCerstveni.

V levém kfidle v 1.NP vznikne uzavieny prostor s kuchyfskym provozem. Do prostoru se vstupuje
z prostoru centralniho schodisté. Prostor je déleny do pomysinych tfi ¢asti — sklad, Satna se
socialnim zazemim a pak varna a mytim nadobi.

B.3.2 CELKOVE RESENi PODMINEK PRISTUPNOSTI

A) CELKOVE RESENI PRISTUPNOSTI SE SPECIFIKACi JEDNOTLIVYCH CASTI, KTERE
PODLEHAJI POZADAVKUM NA PRiISTUPNOST, VCETNE DOPADU PREDCASNEHO
UZiVANI A ZKUSEBNIHO PROVOZU A VLIVU NA OKOLI

Prostor kuchyriského provozu je pfistupny pfimou chodbou ze spoleCnych prostor objektu.
PfedCasné uzivani a zkusebni provoz nejsou uvazovany.

B) POPIS NAVRZENYCH OPATRENI — ZEJMENA PRISTUP KE STAVBE, PROSTORY
STAVBY A SYSTEMY URCENE PRO UZiVANiI VEREJNOSTI

Nejsou navrZzena Zadna specialni opatfeni. Prostor kuchyriského provozu neslouzi k uzivani
verejnosti.

C) POPIS DOPADU NA PRISTUPNOST Z HLEDISKA UPLATNENi ZAVAZNYCH UZEMNE
TECHNICKYCH NEBO STAVEBNE TECHNICKYCH DUVODU NEBO JINYCH
VEREJNYCH ZAJMU.

Dopady nejsou uvazovany.
B.3.3 ZASADY BEZPECNOSTI PRI UZiVANi STAVBY
Stavba bude splfiovat vSechny normy a pfedpisy pro bezpecné uzivani stavby.
B.3.4 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVBY
A) POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ve stavajicim stavu se v upravovaném kfidle v 1.NP nachazi dvé kancelare, jednaci mistnost a
toalety. PFicky jsou a zdivo je z pinych cihel.

B) POPIS NAVRZENEHO STAVEBNE TECHNICKEHO A KONSTRUKCNIHO RESENI.

V 1.NP v levém kfidle objektu bude upraven stavajici prostor dvou kancelafi, jednaci mistnost a
toaleta na novy maly kuchyrsky provoz se Satnou a socialnim zazemim.
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Do obvodovych konstrukci se v ramci Uprav nezasahuje, nezasahuje se ani do stfednich nosnych
zdi. V mistnosti Satny vznikne novy vstup do oddélené koupelny se sprchou a samostatnym wc.
Konstrukéné se do stavajici pficky z plnych cihel vlozi ocelovy preklad a nasledné se vyboura a
zacisti otvor. Dale se uvniti koupelny v prostoru byvalych pisoart zbuduje nova toaleta s umyvadlem.
Vedle toalety s nainstaluje sprchovy kout pro zaméstnance. V prostoru varny se oddéli sklad
potravin, pfipravna zeleniny a varna sadrokartonovou polopfi¢kou o vySce 2000mm.

B.3.5 TECHNOLOGICKE RESENiI - ZAKLADNi POPIS TECHNICKYCH A
TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

A) POPIS STAVAJICIHO STAVU

Ve stavajicim stavu se v prostoru budouci kuchyné nachéazi klimatiza¢ni jednotka, dale osvétleni,
radiatory centralniho vytapéni, které zustavaji puvodni, na toaletach je wc misa, pisoary a umyvadlo.

B) POPIS NAVRZENEHO RESENI

V prostoru varny bude realizovana digestof s radialnim potrubni o vykonu minimalné 800 m3/h s
tlakem 200 Pa, které povede Sachtou az na stfechu objektu. Pfed sanim ventilatoru bude prepazka
s vestavbou filtrl pro zachyt par a tukd. V prostoru kuchyné bude ruc€ni vypina¢ dopinény
elektronickym ovladacem otacek ventilatoru pro nastaveni optimalniho provozu. Nahrada odséatého
vzduchu bude podtlakem z okolnich mistnosti.

C) ENERGETICKE VYPOCTY
Soucasti projektu nejsou energetické vypocty.
B.3.6 ZASADY POZARNi BEZPECNOSTI

A) CHARAKTERISTIKY A KRITERIA PRO STANOVENi KATEGORIE STAVBY PODLE
POZADAVKU JINEHO PRAVNIHO PREDPISU - VYSKA STAVBY, ZASTAVENA PLOCHA,
POCET PODLAZi, POCET OSOB, PRO KTERY JE STAVBA URCENA, NEBO JINY
PARAMETR STAVBY, ZEJMENA SVETLA VYSKA PODLAZi NEBO DELKA TUNELU
APOD.

Vice v &asti D.3.

B) KRITERIA — TRIDA VYUZITi, PRITOMNOST NEBEZPEGNYCH LATEK NEBO JINYCH
RIZIKOVYCH FAKTORU, PROHLASENI STAVBY ZA KULTURNi PAMATKU.

V upravovanych prostorach nebudou nebezpecéné latky anijiné rizikové faktory, nejednéa se o kulturni
pamatku.

B.3.7 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA BUDOVY

Stavebni upravy objektu budou plnit platné normy a pozadavky na tepelné technické vlastnosti
budov. Stavba plni v platné normy v dobé vystavby objektu a pozadavky na tepelné technické
vlastnosti budov. Zaroven se jedna o mensi zménu dokoncené budovy, tj. do 25% celkové obalky
budovy, a tedy neni nutné pfipravovat PENB.

B.3.8 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBU, POZADAVKY NA PRACOVNI A
KOMUNALNi PROSTREDI

Provedeni v8ech &asti provozu bude v souladu zejména s vyhl. 361/2007 v platném znéni a
ostatnimi souvisejici legislativou. Prostory budou mit dostate¢né osvétleni i oslunéni. Okna jsou
otvirava a umoznuji vétrani.
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V prostoru varny bude nasténna zavésna digestor s radialnim potrubni o vykonu minimalné 800
m3/h s tlakem 200 Pa, které povede Sachtou az na stfechu objektu. Pfed sanim ventilatoru bude
prepazka s vestavbou filtrll pro zachyt par a tukud. V prostoru kuchyné bude ruéni vypina¢ doplnény
elektronickym ovladacem otacek ventilatoru pro nastaveni optimalniho provozu. Nahrada odsatého
vzduchu bude podtlakem z okolnich mistnosti. Satna s personalnim WC budou vétrany pfirozené
okny. Uklidova mistnost s uskladnénym odpadem bude napojena na nuceny odtah z varny, nahrada
odsatého vzduchu bude vétraci mfizkou v dvefich z chodby. Zafizeni s vyvinem vétSiho mnozstvi
pary (mycka, konvektomat) budou vybavena technologii pro redukci, resp. kondenzaci pary uvnitf
stroje.

Osvétleni:
Osvétleni bude kombinované pfirozené s umélym s intenzitou tak, aby nad pracovnimi plochami
poskytovalo vykon min 500 lux, resp. bylo v souladu s NV €. 361/2007 Sb.

B.3.9 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiIMI UCINKY VNEJSIHO
PROSTREDI

A) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZi
Neni nutno fesit
B) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Neni nutno fesit
C) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU
Neni nutno fesit
D) OCHRANA PRED HLUKEM
Navrhovanou stavbou nevznikne novy zdroj nadlimitniho hluku.
E) PROTIPOVODNOVA OPATRENI
Neni nutno Fesit

F) OCHRANA PRED OSTATNIiMI UCINY - VLIVEM PODDOLOVANI, VYSKYTEM
METANU APOD.

Neni nutno fesit

B.4 PRIPOJENiI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfipojeni objektu na technickou infrastrukturu zlstava stavajici.

B.5 DOPRAVNI RESENI

Dopravni feSeni ani doprava v klidu se upravou kancelafi na kuchyh neméni.

B.6 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
Nedotyka se.
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B.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDi A JEHO OCHRANA

A) VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDIi A OPATRENi VEDOUCI K MINIMALIZACI
NEGATIVNICH VLIVU - ZEJMENA PRIRODA A KRAJINA, NATURA 2000, OMEZENI
NEZADOUCICH UCINKU VENKOVNIHO OSVETLENI, PRITOMNOST AZBESTU,
HLUK, VIBRACE, VODA, ODPADY, PUDA, VLIV NA KLIMA A OVZDUSI, VCETNE
ZARAZENIi STACIONARNICH ZDROJU A ZHODNOCENi SOULADU S OPATRENIMI
UVEDENYMI V PRISLUSNEM PROGRAMU ZLEPSOVANi KVALITY OVzZDUSI
PODLE JINEHO PRAVNIHO PREDPISU
Bez vlivu. Stavba je navrZzena v souladu s poZadavky hygienickych smérnic a bezpecnostnich
predpist. Pribéh realizace stavby ani budouci provoz objektu neohrozi Zzivotni prostfedi, pfi
dodrzeni vSech souvisejicich podminek vystavby bude minimalni vliv stavby na zdravi osob a zivotni
prostiedi.
B) ZPUSOB ZOHLEDNENi PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZENI
VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI, JE-LI PODKLADEM

Nedotyka se.

C) POPIS SOULADU ZAMERU S OZNAMENIM ZAMERU PODLE ZAKONA O
POSUZOVANIi VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI, BYLO-LI ZJISTOVACi RiZENi
UKONCENO SE ZAVEREM, ZE ZAMER NEPODLEHA DALSIMU POSUZOVANI
PODLE TOHOTO ZAKONA

Pro danou stavbu neni nutno posuzovat vliv stavby na Zivotni prostfedi dle zakona ¢.100/2001 Sb.

D) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE
PREVENCI ZAKLADNi PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNENi ZAVERU O
NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO INTEGROVANE POVOLENI,
BYLO-LI VYDANO

Nedotyka se.
B.8 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Splaskové vody z celého objektu odtékaji do jednotné kanalizace. DeStova voda z uli¢ni strany
stfechy pravdépodobné odtéka do jednotné kanalizace. Destova voda z dvorni strany stfechy je
vsakovana na pozemku.

B.9 OCHRANA OBYVATELSTVA

A) ZPUSOB ZAJISTENi VAROVANi A INFORMOVANiI OBYVATELSTVA PRED
HROZiCi NEBO NASTALOU MIMORADNOU UDALOSTI

Varovani a informovani obyvatelstva bude zajisténo mistnim informacnim systémem/varovnym
systémem mésta Praha 2. V objektu dot€eném stavbou se nenachazi koncovy prvek JSVV.

B) ZPUSOB ZAJISTENi UKRYTi OBYVATELSTVA

Stavebnik posoudil vhodnost pfipravované stavby pro vyuziti k ochrané obyvatelstva a vyhodnotil
stavbu jako nevhodnou pro vybudovani 1U.
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C) ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY PRED NEBEZPECNYMI UCINKY
NEBEZPECNYCH LATEK U STAVEB V ZONACH HAVARIJNIHO PLANOVANI

Stavba se nenachazi v zéné havarijniho planovani.
D) ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY PRED POVODNEMI

Stavba se nenachazi v zaplavovém uzemi pfirozené nebo zvlastni povodné.

E) ZPUSOB ZAJISTENi SOBESTACNOSTI STAVBY PRO PRIPAD VYPADKU
ELEKTRICKE ENERGIE U STAVEB OBCANSKEHO VYBAVENI

Stavba nema zadny nahradni zdroj elektrické energie.

F) ZPUSOB ZAJISTENIi OCHRANY STAVAJICICH STAVEB CIVILNi OCHRANY V
UZEMi DOTGENEM STAVBOU NEBO STAVENISTEM, JEJICH VYGET, UMISTENI A
POPIS MOZNEHO DOTCENI JEJICH FUNKCE A PROVOZUSCHOPNOSTI

V objektu, na pozemcich stavby nebo v t&sné blizkosti se nenachazi SU.

B.10 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

A) NAPOJENi STAVENISTE NA STAVAJICi DOPRAVNI A TECHNICKOU
INFRASTRUKTURU

Potfeby stavby budou pokryty ze stavajicich pfipojnych bodd v objektu.

B) OCHRANA OKOLIi STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJiCi ASANACE,
DEMOLICE, DEMONTAZ, DEKONSTRUKCE A KACENi DREVIN APOD.

Stavenisté bude vné objektu, pozadavky na asanace i demolice nejsou, dfeviny se nekaceji.

C) VSTUP A VJEZD NA STAVBU, PRISTUP NA STAVBU PO DOBU VYSTAVBY,
POPRIPADE PRISTUPOVE TRASY, VCETNE POZADAVKU NA OBCHOZi TRASY
PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTIi POHYBU NEBO ORIENTACE A ZPUSOB
ZAJISTENi BEZPECNOSTI PROVOZU

Vstup na stavbu bude uvnitf objektu, kam nebudou mit pfistup nepovolané osoby. Obchozi trasy
nejsou treba.

D) MAXIMALNi DOGASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE

Stavenisté bude zfizeno na pozemcich v majetku investora. Nedojde k zaboru vefejného
prostranstvi.

E) POZADAVKY NA OCHRANU ZIVOTNiIHO PROSTREDiI PRI VYSTAVBE -
ZEJMENA OPATRENI K MINIMALIZACI DOPADU PRI PROVADENI STAVBY NA
ZIVOTNi PROSTREDIi, POPIS PRITOMNOSTI NEBEZPECNYCH LATEK PRI
VYSTAVBE, PREDCHAZENi VZNIKU ODPADU, TRIDENi MATERIALU PRO
RECYKLACI ZA UCELEM MATERIALOVEHO VYUZITi, VCETNE POPISU OPATRENI
PROTI KONTAMINACI MATERIALU, STAVBY A JEJIHO OKOLI, OPATRENI PRI
NAKLADANIi S AZBESTEM, OPATRENIi NA SNIiZENi HLUKU ZE STAVEBNI
CINNOSTI A OPATRENi PROTI PRASNOSTI

Prostor stavby bude pravidelné &istén. Pfislusni pracovnici dodavatele budou instruovani, aby pfi
zavazce stavebniho materialu ponechavali zapnuté motory pouze po dobu nezbytné nutnou.



STAVEBNI UPRAVY 1.NP NA KUCHYNSKY PROVOZ Pravodni list
Machova €.p. 571, €.0. 7, Praha 2 Zména dokoncené stavby

F) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

Veskeré stavebni prace budou provadény bud odbornou stavebni firmou, nebo pod dozorem osoby
zpusobilé tj. odborného technického dozoru autorizovanou osobou v oboru. Zhotovitel je povinen
béhem stavebnich praci dodrzovat veSkeré platné predpisy o bezpecnosti prace, zejména vyhlasku
CUBP a CUB &. 324/1990 O bezpeénosti prace a technickém zafizeni pfi stavebnich pracich.
Pracovnici provadéjici jednotlivé prace museji byt pfedem prokazatelné pouceni o moznych rizicich
a jejich prfedchazeni a vybavenimi potfebnymi ochrannymi pomuckami. Tato povinnost se vztahuje
i na opravnéné navstévniky stavby (vykon AD, dozorujici organy statni spravy apod.). Pro kazdou
praci vykonavanou na stavbé museji byt zpracovany technologické postupy, jejichz sou€asti by mély
byt i postupy pro zajisténi BOZP. Neni potfeba koordinatora bezpecénosti.

G) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRiISUN NEBO DEPONIE ZEMIN
Zemni prace se neprovadi.

H) LIMITY PRO UZITi VYSKOVE MECHANIZACE
VySkova mechanizace se nevyuziva.

) POZADAVKY NA POSTUPNE UVADENi STAVBY DO PROVOZU (UZiVANI),
POZADAVKY NA PRUBEH A ZPUSOB PRIPRAVY A REALIZACE VYSTAVBY A
DALSIi SPECIFICKE POZADAVKY

Az bude stavba dokonéena, tak bude pozadano o kolaudaci prostor.

J) NAVRH FAZi VYSTAVBY ZA UCELEM PROVEDENi KONTROLNICH
PROHLIDEK

Kontrolni prohlidky nejsou navrzeny.
K) DOCASNE OBJEKTY
Nedotyka se.
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