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1. Uprava kancelafi na kuchyrisky provoz

V 1.NP v levém kfidle objektu bude upraven stavajici prostor dvou kancelafi, jednaci mistnost a
toaleta na novy maly kuchyrnsky provoz se Satnou a socialnim zazemim.

Nejprve bude nutné cely prostor odstrojit od elektfiny, odstrani se puvodni toalety, z technické
mistnosti se odstrani puvodni VZT vedeni, odstrani se koberce na podlahach a ve vSech
mistnostech se demontuje sadrokartonovy podhled. Do obvodovych konstrukci se v ramci Uprav
nezasahuje, nezasahuje se ani do stfednich nosnych zdi.

V mistnosti byvalé stfedni kancelafe vznikne Satna. Ze Satny se zrealizuje novy vstup do oddélené
koupelny se sprchou a samostatnym wc. Konstrukéné se do stavajici pficky z plnych cihel viozi
ocelovy preklad a nasledné se vyboura a zadisti otvor. Dale se uvniti koupelny v prostoru byvalych
pisoaru zbuduje nova toaleta s umyvadlem. Vedle toalety s nainstaluje sprchovy kout pro
zaméstnance. Tim se uzavieny samostatna ¢ast Satny a socialniho zazemi pro zaméstnance.

Zazdénim stavajiciho priichodu okolo uklidové mistnosti na toaletu vznikne oddéleny prostor Gklidu
a odpadu. Tento prostor bude napojen na nuceny odtah z varny, nahrada odsatého vzduchu bude
vétraci mfizkou v dvefich z chodby.

V hlavnim prostoru kuchyné se oddéli sklad potravin, pfipravna zeleniny a varna sadrokartonovou
polopFiCkou o vySce 2000mm. V prostoru varny bude realizovana digestor s radialnim potrubni o
vykonu minimalné 800 m3/h s tlakem 200 Pa, které povede Sachtou az na stfechu objektu. Pfed
sanim ventilatoru bude pfepazka s vestavbou filtrG pro zachyt par a tukd. V prostoru kuchyné bude
ruéni vypina¢ doplnény elektronickym ovladatem otacek ventilatoru pro nastaveni optiméalniho
provozu. Nahrada odsatého vzduchu bude podtlakem z okolnich mistnosti.

VSechny nové délici konstrukce budou realizovany ze sadrokartonu v celkové Sifce konstrukce
150mm z duvodu snizeni zatizeni a eliminace mokrého procesu vystavby. V celém prostoru budou
sédrokartonové podhledy. Na toaleté, ve varné a myti nadobi bude pouzit SDK pro vihké provozy.
Ve vSech mistnostech bude keramicka dlazba na podlaze. VysSkové umisténi podledl se bude lisit
podle mistnosti a jejich pozadavk(. VSechny ramy dvefi ¢i oblozkové zarubné budou bud dfevéné
nebo z lamina ¢i MDF. V8echny vnifni povrchy budou nové realizovany. Vnitfni obklady na toaleté,
varné a myti nadobi budou lepeny na lepidlo bud’ na sadrokartonové pficky €i na obvodové zdivo.



